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BIENVENUE

Depuis plus de 70 ans, nous concevons et fabriguons des produits de haute performance et
de qualité professionnelle.

Depuis nos debuts au Japon avec un simple poudreur manuel, nous avons fait du chemin
pour devenir un leader dans la technologie et une marque mondialement respectée. Au fil des
ans, dans notre meétier, beaucoup de marques sont apparues et ont disparu, mais nous, nous
avons prospéré. Pourquoi? Essentiellement en raison de notre engagement envers la qualite,
pour fournir & nos clients les meilleurs produits possibles. Tous nos moteurs sont produits
selon le méme standard : la qualité professionnelle. Nous ne faisons aucun compromis.

Pour garantir cet engagement, nous créons et usinons tous les moteurs au Japon ou qualité
et constance de la qualité sont contrélées de prés. Et pour gagner en productivité, nous
assemblons les machines selon les mémes standards de qualité dans nos différentes usines a
travers le monde.

Avec ECHO vous aurez toujours un moteur de qualité professionnelle et une valeur sire sur le
long terme. C'est notre promesse en tant que marque. Nous vous remercions de l'intérét que
vous portez a ECHO. Que vous soyez un professionnel ou un particulier, vous pourrez toujours
acheter nos produits en toute confiance.

Hiroshi Kubo

ﬁ W CEO

Yamabiko Corporation
Ohme, Tokyo, Japan
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L’ESSENCE D’ECHO

Aprés une dure journée de travail avec votre trongonneuse, votre débroussailleuse, votre souffleur ou votre taille-haie,
vous arrive-t-il de penser a votre outil ECHO? Vous demandez-vous parfois s'il démarrera facilement la prochaine
fois que vous en aurez besoin, s'il sera suffisamment puissant ou s'il durera jusqu'a ce que le travail soit terminé?
Probablement pas. Vous n'avez pas a penser a votre outil car nous 'avons déja fait.

Notre philosophie est simple: fabriquer des produits de qualité professionnelle qui répondent aux exigences des

personnes qui les utilisent.

L'essence d'ECHO est une histoire complexe destinée a vous simplifier la vie.Ses nombreuses facettes comprennent:

Des artisans qualifiés

Depuis plus de 70 ans, nous fabriquons des produits
durables et fiables. Tout commence avec les ingénieurs
qui comprennent les exigences des applications
et optimisent les performances, la durabilité et
I'ergonomie. lls sont suivis par ceux de la fabrication qui
sont tres fiers de ce qu'ils font: créer des composants
selon des spécifications précises et les assembler en
produits dignes du nom ECHO.

Une technologie de classe mondiale

Pour étre un leader mondial, vous devez disposer d'une
technologie de pointe. Nous utilisons les matériaux les
plus récents pour la résistance et la réduction du poids.
La conception et la fabrication informatisées nous
permettent de respecter des tolérances serrées, offrant
ainsi un ajustement, une finition et des performances
supérieurs. Des robots travaillent sans relache avec
nos associés qualifiés pour un assemblage efficace et
concis de nos produits.

Production intégrée

Le moteur est le coeur de nos produits et nous
contrélons I'ensemble du processus. Notre systéme
intégré verticalement commence par les lingots
et comprend le moulage, l'usinage, le traitement
thermique, le polissage et le placage, le tout réalisé au
Japon. Lorsque vous étes célebre pour vos moteurs,
vous ne voulez pas mettre votre réputation entre les
mains de quelgu’un d’'autre,

Un engagement sans faille en faveur de la qualité

Vérifier, vérifier et revérifier. Les prototypes sont testés
sur le terrain pendant des mois pour s'assurer qu'ils
répondent a des critéres exigeants. Les piéces sont
continuellement mesurées pour s'assurer gu'il n'y a
pas de déviation. L'ajustement des assemblages est
testé. Chaque moteur est démarré et mesuré pour
s'assurer gu'il fonctionne du premier coup. Il n'y a pas
d’hypothéses et il n'y a pas de “suffisamment bon”.



HISTOIRE

ET AVENIR

1947 LANCEMENT DE NOTRE 1ER PRODUIT

1973 LA CRISE PETROLIERE PROFITE A LA CS-302

A la suite de la 2nde guerre mondiale,
les restrictions alimentaires mises
en place au Japon ont conduit a de
grandes améliorations des process
agricoles. L'épandeur a manivelle,
utilisé pour répandre des engrais en
poudre sur les cultures a été créé pour
augmenter la productivité des fermes
et ainsi réduire la famine.

Durant la crise pétroliere de 1973, plus connu sous le
nom de 1er choc pétrolier, les embargos ont causé
d'importantes pénuries et ont fait quadrupler le prix
du pétrole. Cela a forcé beaucoup de gens a, pour la
premiére fois, utiliser le bois pour se chauffer. Créant
ainsi une forte demande pour une trongonneuse de
grande qualité, puissante et a un prix abordable. La
CS-302 de ECHO répondait a tous ces criteres et est
devenue a ce moment la la trongonneuse la plus vendue
au monde.
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PRODUITS A BATTERIE ET ROBOTS

Chez ECHO, nous entrons dans les nouvelles technologies
seulement lorsque nous sommes certains qu'elles offrent les
qualités et les performances pour lesquelles nous sommes
connus et reconnus. Notre gamme de produits a batterie offre
certains avantages par rapport a son homologue thermique,
comme la réduction du bruit et du poids, I'absence d'émissions
gazeuses, la facilité d'utilisation et d'entretien. Les progrés dans
le digital et la technologie des batteries font que nous sommes
aujourd'hui en mesure de vous présenter notre tout premier
robot de tonte. Une technologie révolutionnaire congue d’apres
le savoir-faire et les compétences acquis apres plus de 75 ans
de fabrication de matériel sur lequel vous pouvez compter.

1971 PREMIERE MONDIALE: LE SOUFFLEUR

Nous produisions le poudreur/pulvérisateur a dos
DM-9 pour répandre des engrais liquides de maniéere
homogéene. Cependant, un groupe de paysagistes
américains a trouvé une autre utilisation & ce produit.
lls ont modifié la machine en enlevant le réservoir et en
scellant I'arrivée du liquide. lls ont utilisé ces machines
modifiées pour souffler de puissantes rafales d'air et ainsi
dégager les sols des feuilles et résidus d'herbe coupée
; créant de ce fait le premier souffleur au monde. Nos
ingénieurs sont donc partis en Californie pour rencontrer
ces paysagistes qui ont demandé a ce que I'on fabrique
une machine spéciale pour souffler. Ce que nous avons
fait. Et la méme année, nous lancions le PB-9: le premier
souffleur au monde.
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RUST ECHO

5 ans c'est long. Plus long que ce que vous proposent la plupart des produits
que vous pouvez acheter. C’est parce que nous avons confiance en nos produits.
Nous fabriquons des produits destinés aux professionnels depuis plus de 60 ans,
ce qui nous a permis d'acquérir un savoir-faire incomparable tant en ingénierie
qu’en technique de production. En tant que particulier, vous recherchez la méme
fiabilité sur le long terme que les professionnels, ainsi qu’un produit bien concu
que vous pouvez acheter en toute confiance.

T——
Oui vous avez bien lu. Vous pouvez avoir une confiance absolue dans nos
produits. La gamme ECHO est concue pour durer et résister a tous ce que vous
lui demanderez peu importe I'endroit oli vous vous trouvez. Sans oublier que
nos produits sont fabriquées selon les standards de qualité et de performances
les plus élevés. Notre garantie est le reflet de notre confiance en nos produits et
notre médaille d’honneur.

AR
ECHO ne construit ses produits que selon un seul standard de qualité : la qualité
professionnelle. Nous fabriquons des produits qui conviennent a I'environnement
dans lequel ils seront utilisés et aux travaux qu'ils devront accomplir, et toutes
les piéces de nos produits sont aussi résistantes que possibles. Nous testons nos
produits dans des conditions trés dures pour garantir que, peu importe ce que
vous leur demandez, ils peuvent le faire. Alors méme si vous n'utilisez pas vos
produits ECHO a des fins professionnelles, sachez que d'autres le font.

L ______________________ ____ _____ |
Vous savez que les produits fabriqués au Japon sont fiables. Bien construits. Sirs.
Professionnels. Durables. Le Japon est le berceau de I'expertise technologique et
il a gagné un respect international pour son savoir-faire en matiére de production.
Ces standards de qualité s'appliquent également a nos produits et nous sommes
fiers de compter parmi les entreprises qui contribuent & maintenir la réputation
du Japon en terme d’ingénierie et de technologie.

Yo Al L N i 8l Y el -
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POURQUOI AVONS-NOUS DEUX PLATEFORMES

o al

50V - 56 eFORCE

Les batteries ECHO 50V 2Ah, 4Ah et 16Ah seront abandonnées et remplacées par les nouvelles batteries ECHO 56 eFORCE
2,3Ah et 4,5Ah. Avec l'introduction de la nouvelle batterie 56V améliorée, nous avons créé un nom global qui définit clairement

notre plateforme de batteries professionnelles haut de gamme. 56 eFORCE signifie plus d’énergie, de qualité et de performance
d'un niveau professionnel.

Les batteries 56 eFORCE ont la méme compatibilité avec les outils de la série professionnelle que les batteries 50V précédentes,

mais elles sont dotées d’'une technologie actualisee, avec des capacités plus élevées offrant des durees de fonctionnement plus
longues.

HECHD

S56eFORCE




ET QUELLES SONT LES DIFFERENCES?

DEUX PLATEFORMES DE BATTERIE DISTINCTES

ECHO propose 2 plateformes de batteries. La nouvelle plateforme de batterie ECHO 56 eFORCE constitue une option puissante
pour les paysagistes professionnels et les propriétaires exigeants, qui demandent de la polyvalence et des options en matiére de
sources d’énergie pour leur parc d’équipements d’extérieur.

La plateforme de batterie 40V utilisée avec la série Garden+ offre le choix optimal pour les amateurs de jardinage ou ceux qui
souhaitent transformer leur espace extérieur, en offrant un équilibre entre facilité d'utilisation, lIégéreté et puissance.
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VOTRE JARDIN,

VOTRE JARDIN, NOTRE EXPERTISE.

Votre espace. Votre passion.
Votre transformation. ECHO Garden+ vous propose les outils dont vous avez
besoin pour transformer votre espace en un endroit merveilleux.

Créé grace a plus de 75 ans d’expérience dans l'industrie, les produits
Garden+ sont les plus légers de toute notre gamme, tout en étant puissants et
faciles d'utilisation. Congus pour étre instinctifs et confortables, des fonctions
comme la poignée rotative du taille-haies DHC-310 offrent précision et facilité
d’utilisation. Nos outils vous permettent de vous adapter a vos besoins. Alors
insérez la batterie, mettez sous tension et c’est parti.

UNE BATTERIE 40V QUI S’ADAPTE SUR TOUTE LA GAMME.

Changez de tache sans effort grace aux batteries compatibles avec toute
la gamme Garden+, qui vous offrent une grande puissance et une grande
autonomie.

Les batteries 40V de 2 Ah et 4Ah qui sont au coeur du systéme sont adaptables
sur tous les modéles de la gamme Garden+. Elles ont une grande autonomie et
se rechargent facilement.

UNE GARANTIE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER.

La gamme Garden+ est couverte par notre garantie particuliers 2 + 1.
Chaque machine est garantie 2 ans et en enregistrant votre produit sur le site
www.echobatterytool.com, vous bénéficierez d’une année supplémentaire.
Toutes les batteries ont une garantie fixe de 2 ans. L'expertise d’'ECHO est
intégrée dans chacun de ces outils alors cette garantie est notre engagement
que vous recevrez une machine digne des standards ECHO.

Une machine sur laquelle vous pouvez compter en toute confiance.




NOTRE EXPERTISE.

SERIES




//[[E”” . GARDEN  OUTILS A BATTERIE 40V

n DCS-310 Réf. XECDCS310

ECHO 40V trongonneuse avec technologie lithium-ion et Voltage 36/40V
moteur & induction.

: T . Durée de travail 2 Ah: 24 min max
Frein de chaine électronique. 4 Al 41 mif max
o N Sh Réf. chaine ECX222000150
Livré sans chargeur et batterie Li-ion. - -
Pas de chaine 3/8 inch - 90PX45E
Réf. quide EC122000520
Longueur guide 30 cm
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm
Max. vitesse de la chaine 17 m/s
Poids 3,3kg

n DSRM-310 Réf. XECDSRM310L
ECHO 40 V coupe-bordures avec technologie Lithium-ion Voltage 36/40V
et moteur a induction. Durée de travail 2 Ah: max. 46 min
Poignées recouvertes de caoutchouc. LAl max O mi
Anneau de protection. Largeur decoupe. 30 cm

Livre sans chargeur et batterie Li-ion. Poids 2,6 kg

caroen (€
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GARDEN OUTILS A BATTERIE 40V ///[E””a

GARDEN"

SERIES

DHC-310 Réf. XECDHC310
ECHO 40V taille-haie avec techologie Lithium-ion et moteur & Voltage 36/40V
induction. Lames affiitées sur 3 angles. Durée de travail 2 Ah: max. 56 min
Avec poignée pivotante. 4 Ah: max. 118 min
|

Livré sans chargeur et batterie Li-ion. Ig:; dd:c:z:;: S gggl::m

e . Pas 26 mm

=% EN

Capacité de coupe 18 mm
Poids 2,7kg
Vitesse 3.000 coupes/min

GARDEN"

SERIES

E DPB-310 Réf. XECDPB310

ECHO 40 V souffleur avec technologie Lithium-ion et moteur Voltage 36/40V
a induction. Régulateur de vitesse, fonction boost et

: Durée de travail 2 Ah: max. 12 min
Systeme EZ-lock. 4 Ah: max. 21 min
Poids 2,2 kg

Livre sans chargeur et batterie Li-ion. -
Volume de I'air 737 m*/h

Vitesse de I'air max. 54,4 m/s
Force de soufflage  Turbo mode 10.8 N

selon norme ANSI B175.2

13



//[[E””a GARDEN QUTILS A BATTERIE 40V

Réf. XECDLM310-35P

E DLM-310/35P

ECHO 40V tondeuse a gazon - Modeéle a pousser.
Techologie Lithium-ion et moteur a induction.
Guidon repliable et poignée souple.

Poignée de transport, kit mulching et clé de sécurité.
Chassis en polypropyléne - 1 verrou de batterie.

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

\\ GARDEMN

ey

n DLM-310/46P

Voltage
Durée de travail

Entrainement
Largeur de coupe
Hauteur de coupe
Réglage de hauteur
Sac de ramassage
Poids

36/40V

2 Ah: 100 - 200 m?
4 Ah: 200 - 400 m?
A pousser

35¢cm

20 - 70 mm
Centralisé, 5 niveaux
40 litres

14,2 kg

Ref. XECDLM310-46P

ECHO 40 V tondeuse & gazon - Modéle a pousser.
Techologie Lithium-ion et moteur a induction.
Guidon repliable et poignée souple.

3-en-1: ramasser, &jection latérale & kit mulching

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

14

Clé de sécurité - Chassis en acier - 2 verrous de batterie.

Voltage
Durée de travail

Entrainement
Largeur de coupe
Hauteur de coupe
Réglage de hauteur
Sac de ramassage
Poids

36/40V

2 Ah: 150 - 250 m?
4 Ah: 300 - 500 m?
A pousser

46 cm

25-80 mm
Centralisé, 7 niveaux
55 litres

243 kg




GARDEN  OUTILS A BATTERIE 40V ///[E””a

DLM-310/46SP R&f, XECDLM310-46SP

ECHO 40V tondeuse a gazon - |\ autotractée. Voltage 36/40V

Guidon repliable et poignée souple. 4 Ah: 200 - 400 m2
3-en-1: ramasser, éjection latérale & kit mulching % : =

Clé de sécurité - Chassis en acier - 2 verrous de batterie. L R E{e:;;ngggnethue

Largeur de coupe 46 cm
Hauteur de coupe 25 - 80 mm
Réglage de hauteur Centralisé, 7 niveaux
Sac de ramassage 55 litres

27,6 kg

Livré sans chargeur et batterie Li-ion.

V- . O R
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//[[E”” . GARDEN  OUTILS A BATTERIE 40V
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LBP-36-80 Réf. XECLBP3680
Batterie 2 Ah - 72 Wh Voltage 36/40V
Type batterie Lithium-ion
Compatible avec le chargeur LC-3604. C);p acité batterie 2 Ah - 72 Wh
Temps de charge a 80% : 46 min ol
Temps de charge a 100% : 100 min Poids 0.7 kg
GARDEN
LBP-36-150 Réf. XECLBP36150
Batterie 4 Ah - 144 Wh Voltage 36/40V
Compatible avec le chargeur LC-3604 Bpahetisns LithRinicion
1 v C eur - . Ty 5
Temps de charge 4 80% : 97 min CaPac:te batterie 4 Ah - 144 Wh
Temps de charge & 100% : 170 min Poids 1,0kg
GARDEN
LC-3604 Réf. XECLC3604
Chargeur pour les batteries ECHO 36 / 40 V. 2 Ah batterie 46 min (80%)
100 min (100%)
GARDEN 4 Ah batterie 97 min (80%)
170 min (100%)
Poids 0,68 kg



GARDEN " CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BATTERY TOOLS 40V ///[E””a

COUPE- TONDEUSE A GAZON TONDEUSE A GAZON
TNIRGRCUSE Ll e BORDURES (MODELES A POUSSER) (AUTOTRACTEE)

€S-310 DPB-310 |  DHC-310 | DSRAM-310 | DLM-310/35P DLM-310/46P |  DLM-310/465P

GARDEN+

Voltage nominal (V)

10 inch 1 batterij
Jusqu'a 92*° Jusqu'a 39*
Autonomie (min) Jusqu'a 41*6 Jusqu'a 21*6 Jusqu'a 118*¢ Jusqu'a 18*¢ Jusqu'a 45*¢
12 inch 2 batterijen
Jusqu'a 51*° Jusqu'a 77

Capacité du réservoir d'hwile de cheine (i)

Pas chaine (inch)

Jauge (inch)

Longueur de guide (cm/inch)

Type de tube

Volume de I'air (m?/h)

Vitesse de I'air max. (m/sec)

Poignée rotative

T“rpe de |ame -m

Hauteur de coupe (mm) m

*1: Sans batterie ni guide ni chaine ni huile de chaine. *2: Sans batterie ni capot de protection ni anneau de protection. *3: Sans lame ni batterie.
*4: Avec tubes, sans batterie. *5: Sans batterie. *6: Avec batterie 4Ah.

8y F F F F F ' W
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GAMME A BATTERIE

56V DE PUISSANCE: PERFORMANCES “PRO”.

Notre systéme 50V utilise les derniéres avancées technologiques en matiére de
Lithium-ion, fournit une énergie de haute densité par rapport a la technologie
des batteries traditionnelles qui sont moins puissantes.

Nous avons mis toute notre expertise dans notre série de produits a batterie
50V et avons créé une gamme de produits puissants taillés pour les pros.

CONCUS POUR REPONDRE A VOS BESOINS

La gamme de produits a batterie ECHO convient pour tous les types de travaux,
petits ou grands. La batterie de 2Ah est légere et confortable, celle de 4Ah
offre un temps d’utilisation plus important. Le chargeur rapide recharge votre
batterie de 2Ah a 80% en sulement 24 minutes et la 4Ah en 48 minutes. Ce qui
signifie pour vous: moins de temps d’attente pour rester concentré sur ce que
vous avez a faire.

HECHO

S6e«eFORCE

BATTERIE ADAPTABLE SUR TOUTE LA GAMME

Nos batteries 2Ah et 4Ah sont compatibles avec toute la gamme de produits
a batterie 50V. Donc si vous possédez plusieurs modéles de notre gamme de
produits a batterie 50V, vous pouvez n’acheter qu’une batterie qui s'adaptera
sans souci sur tous les appareils.

GARANTIE DES PRODUITS A BATTERIE.

Les produits ECHO sont construits selon les standards les plus élevés de qualité
et de performance, ce qui signifie que vous pouvez avoir une confiance totale
dans vos outils. C’est pourquoi nous garantissons les batteries 2 ans et que
comme, pour les autres produits ECHO, les appareils sont garantis 2 ans pour
les professionnels et 5 ans pour les particuliers et 90 jours pour les loueurs.
C’est aussi la raison pour laquelle vous choisissez les produits a batterie ECHO.




PRO

PROFESSIONNELLES




//[[E”” o #C#7  OUTILS A BATTERIE 56V

DCS-2500T Réf. XECDCS2500T
Elagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et moteur Voltage 50V /56V
a induction. La DCS-2500T est une élagueuse “tophandle” Durée de travail Avec batterie de 2 Ah
professionelle et tres Iégére avec un moteur 1.200 Watt. jusqu'a 18 min
Norme IPX4 (protection totale contre les projections d’eau) (Pour une utilisation continue)
La puissance de coupe est comparable avec le CS-2511T Réf. chaine ECX221000100
25 cm guide 3/8" - 91PX chaine OREGON. Pas de chaine 3/8 inch - 91PX40E
i Réf. guide ECX121000003
Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah. Longueur guide 25cm

Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm

weown (7) w6 3K Poids 1,6k

DCS-2500TC-NC Réf. XECDCS2500TC-NC

Elagueuse ECHO 50 V avec technologie Lithium-ion et Voltage 50V/56V
moteur & induction. La DCS-2500T-NC est une élagueuse Durde de ravail Avec batterie de 2 Ah
“tophandle” professionelle et tres légére avec un moteur

jusqu'a 18 min
1.200 Watt. J{Pasu?une utilisation continue)
Norme IPX4 (protection totale contre les projections d'eau) Réf. chaine ECX201000020
La puissance de coupe est comparable avec Pas de chaine 1/4 inch - A4S60E
le CS-2511TESC-NC - 25 cm guide, Chaine 1/4” - A4S T
IPX4 - Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 2 Ah. Ref. guide - ECX101000210
n Longueur guide 25cm
ECHO . \ e Jauge guide 0,043 inch - 1,1 mm
ecwo (i) gty 12 3K — TG

= L'anneau repliable breveté a été développé par ECHO en collaboration avec
\ certains arboristes professionnels.
a'"c" Grace a I'?lnr]eau rgpliable. I’él:'.«lgugu'se ECHQ DCS-2500T peut étre enlevée
nn‘ ou attachée a la ceinture de sécurité de I'utilisateur d’'une seule main et en
e un seul mouvement.




247 QUTILS A BATTERIE 56V ///IE”””

NEW

Reéf. XECDCS3500

E DCS-3500

Nouvelle trongonneuse ECHO 50.4/56 V avec technologie Voltage 50V /56V
lithium-ion et moteur brushless. La DCS-3500 est dotée

: g : rarbeslie el Durée de travail Avec batterie de 4 Ah
d’un moteur a courant continu optimisé, d'un accélérateur jusqu'a 38 min
ameélioré et d’'une acceleratl_on plus premse. Réf. chaina ECX223000150
Cette trongonneuse professionnelle et puissante avec un b e
moteur de 1.800 Watts génére plus de puissance et les P‘fs de.c e 3/8 inch - 80PX5
meilleures performances de sa catégorie.Avec une bonne Ref. guide ECX123000231
éjection des poussiéres et des saletés et un systéme de Longueur guide 35¢cm
déblocage pour la sécurité. Jauge guide 0,043 inch - 1,1 mm
v Poids 29kg

Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah

o] =P ¢
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DSRM-2600/L ret. XECDSRM2600L

Le coupe-bordures ECHO 56 V avec technologie Lithium-ion

i ” » : Voltage 50V/56V
et moteur a induction. Le DSRM-2600/L répond aux besoins Diiréa de iravaii Avec batterie da 4 Al
des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail trés jusqu'a
silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. High mode: 30 min
Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Mid mode: 33 min
Poignées avec revétement en caoutchouc. Low mode: 46 min
Vitesse variable. Oeillet fixe pour accrocher facilement la Axe de transmission  Rigide
débroussailleuse au harnais. —
IPX4 Diametre axe 7 mm
Diamétre tube 25 mm
Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah. Trou d’axe 25 mm
Largeur de coupe 40 cm
—— e X Téte fil nylon SPEED FEED SF400/
2,4 mm Black
Diamond
Lame 3-dents en option
Poids 3,2kg
" il
o e
~ DSRM-2600/U Ref. XECOSRM2600U
Le coupe-bordures ECHO 56 V avec technologie Lithium-ion  ygjtage 50V/56V
et moteur a induction. Le DSRM-2600/U répond aux besoins Burée tis ravall Ajoc beitiorie de 4 Al
des utilisateurs les plus exigeants. Il permet un travail trés jusqu'a
silencieux et sans pollution et avec peu de vibrations. High mode: 30 min
Parfaitement équilibré pour un meilleur confort de travail. Mid mode: 33 min
Poignées avec revétement en caoutchouc. Lo imede: 46 mhi
Vitesse variable. Qeillet fixe pour accrocher facilement la Axe de transmission  Rigide
débroussailleuse au harnais. Systéme de fixation du guidon: R
réglage facile du guidon. Conception plus ergonomique du Diametre axe 7mm
guidon pour plus d’espace pour les jambes. Diametre tube 25 mm
IPX4 Trou d'axe 25 mm
Largeur de coupe 40 cm
Livre sans chargeur rapide et batterie Li-ion 4 Ah. Téte fil nylon SPEED FEED SF400/
2,4 mm Black
— e X Diamond
Lame 3-dents en option
Poids 3,7kg
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wr
o

DPAS-2600 Réf. XECDPAS2600
56 r‘ sys‘téfn:je rr;ultifonctions avec technologie lithium-ion et ygjtage 50V/56V
moteur & induction. ot ;

Type de transmission Flexible
Le DPAS-2600 répond aux besoins des utilisateurs les plus Dsf:métre axe 6.4 mm
exigeants. Il permet un travail trés silencieux, sans pollution ' . d
et avec peu de vibrations. Poignées avec revétement en Diametre tube 25 mm
caoutchouc. Vitesse variable en 3 modes (Low, Mid & High). ~ Poids 24 kg

IPX4
Livré sans chargeur rapide et batterie Li-ion.

AR e x

ACCESSOIRES SYSTEME MULTIFONCTIONS “PAS” SUR BATTERIE 56 V

Coupe bordures / débroussailleuse pour DPAS-2600

" B XECMTA-DTB Téte fil nylon et 2 capots de protection (1 pour la lame, 1 pour la téte nylon) inclus.
v Lame 3-dents en option (ECP021014310).

Taille-haie sur perche court pour systeme multifonction

DPAS-2600.

. ansanssiisssd s Longueur de coupe efficace (lame double) 56,4 cm
Butée de protection - Vitesse de lame rapide : 3.472 cpm
Lames affiitées a 3 angles.

T —— i Elagueuse sur perche pour DPAS-2600 systeme multifonction
XECMTA-DPP 1,3 kg - 144 cm - Guide 25 cm - Pas de chaine 1/4".

Brosse pour systéme multifonctions PAS-2620ES & DPAS-2600.
XECMTA-PS 5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm.

Houe bineuse pour systéme multifonctions PAS-2620ES

XECMTA-TC & DPAS-2600.
2.3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm.

Accessoire dresse-bordures pour systeme multifonctions
XECMTA-LE/E PAS-2620ES & DPAS-2600 - 2,4 kg - 78,7 cm.

Accessoire souffleur pour systéme multifonctions
PAS-2620ES & DPAS-2600.

XECMTA-PB 1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission:10,5 mm
Vitesse de I'air : 52,86 m/s - Volume de I'air: 654 m?h.
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DPB-2600 NEW Réf. XECDPB2600

Souffleur ECHO 56 V avec technologie Lithium-ion et moteur  ygjtage 50V /56V
a induction. Régulateur de vitesse, fonction boost et Durée de travail 2 Ah: max. 12 min
Systeme EZ-lock.

1PXA 4 Ah: max. 21 min
Poids 2,2 kg
Livre sans chargeur rapide et batterie. Volume de I'air 737 m/h

Vitesse de I'air max. 54,4 m/s

Force de soufflage 17 N

selon norme ANSI B175.2

Aspire I'air des deux cotés,

pour plus de puissance et d’équilibre.




ECHO

JECHT  OUTILS A BATTERIE 56V

LBP-50-150 Réf. XECLBP50150
Batterie 2,3 Ah N _ Voltage 50V/56V
La batterie 2,3 Ah est Iégére et confortable pour travailer. Type batterie 56e Force Lithium-ion
Avec le chargeur ultra rapide elle se recharge a 80% en Capacité batteri 113 Wh
seulement 30 min et 100% en 42 min. Pa_’:‘c‘ = SEERIE =
oids g
S f=ov] =

LBP-50-250 Réf. XECLBP50250
Batterie 4 A _ Voltage 50V / 56V
La batterie 4 Ah a une longue autonomie et est puissante et Type batterie 56e Force Lithium-ion
est chargée a 80% en seulement 30 minutes Capacité batterie 226 Wh
et 100% en 57 minutes. Po'lt}i —

105 10 Kg

Co fsov | =

LBP-560-900 Réf. XECLBP560900
Battery backpack 16 Ah. Travaillez plus longtemps avec Voltage 50,4V
plus de puissance avec la batterie dorsale ECHO 50V Type batterie Lithium-ion
Lithium lon. La coque de la batterie protege la cellule . .
contre les dommages. Harnais ergonomique pour le confort Capacrte batterie 787 Wh
de I'opérateur. Le sac a dos est équipé avec des bandes Poids 9.4 kg

réfléchissantes. 4 indicateurs LED affichent le niveau de
charge de la batterie.

36 «FORCE m e

LCJQ-560

Réf. XECLCJQ560C

Chargeur rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.

LCJU-560

2 Ah batterie XECLBP560100
4 Ah batterie XECLBP560200
2,3 Ah batterie XECLBP50150
4 Ah batterie XECLBP50250
16 Ah batterie XECLBP560900

24 min (80%) / 42 min (100%)
48 min (80%) / 88 min (100%)
30 min (80%) / 47 min (100%)
60 min (80%) /89 min (100%)
225 min (80%) /336 min (100%)

Reéf. XECLCJU560C

Chargeur ultra rapide pour les batteries ECHO 50 & 56 V.

6« OROE [m e

2 Ah batterie XECLBP560100
4 Ah batterie XECLBPS60200
2,3 Ah batterie XECLBP50150
4 Ah batterie XECLBP50250
16 Ah batterie XECLBP360900

24 min (80%) / 42 min (100%)
22 min (80%) / 44 min (100%)
30 min (80%) / 42 min (100%)
30 min (80%) / 57 min (100%)
112 min (80%) / 168 min (100%)
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56 EFORCE

Voltage nominal (V)

TRONCONNEUSES COUPE-BORDURES / DEBROUSSAILLEUSES

Poids sec (kg'
Autonomie (min)

Capacité du réservoir d'huile de chaine (ml)

Pas chaine (inch)

Jauge (mm / inch)

Longueur de guide (cm/inch)

Type de transmission

Diametre de I'arbre d'entrainement (mm)

Diametre de tube principal (mm)

Rapport de démultiplication

DCS-2500T DCS-2500TC-NC | DSRM-2600/U DSRM
50.4 504 50.4 I 50.4 50.4
1.6 1.6 29" 3= A

Jusqu'a 18+ Jusqu'a 18+ Jusqu'a 49+ Jusqu'a 43(SF400)** Jusqu'a 43(SF400)*
120 120 370 - -
3/8 1/4 3/8 - -
1.3/0.050 1.1/0.043 1.1/0.043 = =
25/10 25/10 35/14 - -
- : = Rigide Rigide
- - 7.0 70
- - - 25.0 25.0
- - - 1.62 1.62

56 EFORCE

Voltage nominal (V)

Poids sec (kg'

Autonomie (min)

Poignée rotative

Type de lame

Longueur de coupe efficace (mm)

Pas (mm)

Ecartement des lames

Type de tube

Volume de I'air

Vitesse de I'air max. (m/sec)

Type de transmission =

Diametre de |'arbre d'entrainement (mm) -

Diametre de tube principal (mm) -

504
25 2.4+
Jusqu'a 20+ *1
Ronde et droite
697 -
69.7
Flexible
6.1
25.0

56 EFORCE R s | TAILLE-HAIE ELAGUEUSE | gy poTamiF m DRESSE-BORDURE |  SOUFFLEUR
ACCESSOIRES PAS s e
MTA-DTB MTA-DAH MTA-DPP MTA-PS MTA-TC MTA-LE/E MTA-PB

Poids sec (kg' 0.9 2.0 1:98% 5.3 2.3% 2474 1.8
Autonomie (min)*'"** Jus(gt;fﬂ%?"' Jusqu'a 99°" Jusqu'a 48*" Jusqu'a 126*" Jusqu'a 147 Jusqu'a 96" Jusqu'a 11*"
Longueur (mm) 818+ 1242 14407 797 907 787" 635
Diametre de |'arbre d'entrainement (mm) 6.0 6.1 | 6.1 6.1 6.1 6.1 10.5
Diamétre de tube principal (mm) 25 25 25 25 25 25 25
Rapport de demultiplication 1.62 4.6 | 0.94 42.75 42.75 2.07 -
Longueur de coupe efficace (mm) = 536 - - - - -

Pas (mm) - 35 | - = - = -
.Langueur de guide (cm/inch) - - 25/10 - - - -

Pas chaine (inch) = I 1/4 - - - -
Longueur de la lame (mm) - - - - - 197 -
Diametre / Largeur de la lame (mm) = - | - = 220/ 161 = =
Largeur de travail (mm) | . = = 598 = = -
Volume de I'air (m*/h) - - | - - - - 654
Vitesse de I'air max. (m/sec) - - - - - B 52.86

*1: Sans batterie ni guide ni chaine ni huile de chaine. *2: Sans batterie ni capot de protection ni anneau de protection. *3: Sans lame ni batterie. *4: Avec tubes, sans batterie.
*5: Avec DPAS-2600. *6: Sans accessoire de coupe ni capot de protection. *7: Sans batterie ni accessoires. 8. Avec batterie 2Ah. *9: Avec batterie 4Ah.
*10: Reportez vous au tableau des accessoires optionnels. *11: Avec batterie 4.5Ah. *12: Sans guide ni chaine. *13: Avec guide de 25 cm et chaine standard. *14: Sans lame.




PUISSANCE
LEGERETE
MEILLEUR RENDEMENT

LES PRODUITS DE REFERENCE
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X-séries désigne les produits de référence. Plus de
puissance, plus de légéreté et des performances
qui vous donneront un meilleur rendement. Congus
pour les professionnels qui exigent de leurs
produits excellence et qualiteé.

Les meilleurs atouts

Chaque modeéle a des atouts spécialement congus pour faciliter le travail des
professionnels de I'entretien des espaces verts. Etant Iégers et plus puissants avec
des atouts tels que la réduction des vibrations et un temps d'utilisation plus long,
ces produits permettent de travailler plus vite et plus efficacement.

Résistent aux conditions difficiles

Les machines de la gamme X-séries sont tellement excellentes que seuls les
professionnels peuvent défier leurs limites et capacités. Ces machines sont testées
dans des conditions extrémes pour assurer un démarrage facile et une utilisation
facile et agréable peu importe les conditions. Grands réservoirs de carburant,
moteurs tres performants avec de faibles émissions pour une plus longue utilisation.
Meilleur systeme de filtration grace a un systeme de filtres professionnels qui
diminuent I'entrée de poussiére dans le moteur et prolongent les cycles d'entretien.

Légers. Puissants.
Meilleur rendement.

Les moteurs X-séries rendent cette gamme exceptionnelle. lls offrent une
combinaison révolutionnaire de légereté et de puissance pour travailler plus vite en
se fatiguant moins.



TRONGONNEUSES

Les trongconneuses ECHO sont congues pour durer. Depuis notre premier modéle en 1963, nous avons
innové et progressé. Notre gamme s'enrichit d’'une machine de 70cm?: la CS-7310SX.

La nouvelle CS-4010 est une trongonneuse agricole qui se demarque de la concurrence. Avec un rapport
poids/puissance de 0,45 et des caractéristiques de qualité professionnelle, elle établit une nouvelle norme
pour les scies a essence polyvalentes. Congues pour maximiser votre efficacite grace entre autres au
systéme de réduction des vibrations, au graissage automatique, au frein de chaine a inertie et a notre
technologie brevetée : le systéme de filtration G-Force qui permet d'espacer les entretiens.

Peu importe votre tache vous pouvez compter sur ECHO.

MOTEUR PROFESSIONNEL POIGNEE AVANT ERGONOMIQUE

2 TEMPS DE 41,6 cm®

CHAINE DE SCIE ETROITE
95TXL (0.050")

TENDEUR DE CHAINE ECROUS ANTI-CHUTE
LATERAL

COUVERCLE DU FILTRE A AIR
AVEC CLIPS

FILTRE A AIR
NOUVELLEMENT CONGU

BOUCHONS AVEC LEVIER "
BOUTON D'ARRET MOTEUR

RESERVOIR DE CARBURANT TRANSLUCIDE.

cs-4010 |3







VBT . GUESES PROFESSIONNELLES

Ref. XECCS2511TES

n CS-2511TES

Elagueuse pour la taille dpucg. ‘ Cylindrée 25 ¢
Eiagueus_e “'tophandle" tres' légére et pu;ssar_&te. _ Pilisance 1,10 KW /1,50 ch
La plus légere et la plus puissante de sa catégorie -
Start-assist Easy Start
Réf. chaine ECX221000100
Pas de chaine 3/8 inch - 91PX40E
Réf. guide ECX121000003
Longueur guide 25cm
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm
Poids 2,3 kg
n CS-2511TESC Réf. XECCS2511TESC
Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise. Cylindrée 25 ¢
Eiagueus_e ‘:tophandle" trés' légére et pu'tssar_tte. _ e 1,10 KW /1,50 ch
La plus légere et la plus puissante de sa catégorie. -
Start-assist Easy Start
Réf. chaine EC43161010030
Info chaine 1/4 inch - 25AP60E
Réf. guide ECX101000200
Longueur guide 25cm
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm
Poids 2,3 kg
E CS-2511TESC-NC Réf. XECCS2511TESC-NC
Elagueuse avec guide carving pour la taille douce et précise. Cylindrée 25 ¢c
Elagueuse “tophandle” trés légére et puissante. Pilssance 110 KW/ 1.50 ch
La plus légeére et la plus puissante de sa catégorie. - - k
Dotée d'un guide avec une jauge de 0.043”, cette élagueuse  Otart-assist Easy Start
a une coupe encore plus nette et plus rapide. Réf. chaine ECX201000020
15% plus de rendement comparé au CS-2511TESC. Info chaine 1/4 inch - A4S60E
Réf. guide ECX101000210
Longueur guide 25cm
Jauge guide 0,043 inch - 1,1 mm
Poids 2,3 kg




ELAGUEUSES PROFESSIONNELLES /™Sy

CS-280TES Réf. XECCS280TES

Elagueuse “tophandle” avec hautes performances et Cylindrée 26.9 cC

maniabilité maximum. :

ES = Systéme “Easy start” pour un démarrage du moteur Pmssanct‘a 1LOTIN /46 6h

trés aisé et sans effort. Start-assist Easy Start
Réf. chaine ECX221000100

O D Gronce @ Info chaine 3/8 inch - 91PX40E

Reéf. guide ECX121000003
Longueur guide 25¢cm
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm
Poids 3,0 kg

CS-362TES Réf. XECCS362TES

Elagueuse “tophandie”. _ _ Cylindrée 35,8 cc

zgfggsfozrgonommue avec repose-mains breveté pour plus Puissance 1,50 kW / 2,04 ch

' Start-assist Easy Start
Réf. chaine ECX223000130
O @ Erones @ Info chaine 3/8 inch - 91PX40E

Réf. guide ECX123000551
Longuer quide
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm
Poids 3,6 kg

CS-362TES

Réf. XECCS362TES

Jusqu'a epuisement des stocks

Oa%ﬁ@

b

Longueur guide



VVEUEHILT TRONGONNEUSES PROFESSIONNELLES BASEES SUR LE TOPHANDLE

E CS-2511WES Réf. XECCS2511WES

Trongonneuse / élagueuse trés Iégere et puissante. Laplus  cylindrée 25 cc
égere et la plus puissante de sa catégorie.

CS-BAG SMALL

Puissance 1,10 kW /1,50 ch
- Start-assist Easy Start
O D 8@ X Réf. chaine ECX222000140
Info chaine 3/8 inch - 91PX47E
Réf. guide ECX122000341
Longueur guide 30 cm
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm
Poids 2,6 kg
E CS-2511WESC-NC Réf. XECCS2511WESC-NC
Tronconneuse / élagueuse trés légere et puissante. La plus Cylindrée 25 ¢c
légére et I‘a plus pmssantl? de sa catégorie. Avec un guide Piilssancs 1,10 KW /1,50 ch
avec une jauge de 0.043", cette troconneuse a une coupe -
encore plus nette et plus rapide. St'a't'as:‘;m Easy Start
15% plus de rendement comparé au CS-2511WES. Ref. chaine ECX201000020
Info chaine 1/4 inch - A4S60E
‘ (5 GPonss & x Réf. guide ECX101000210
Longueur guide 25cm
Jauge guide 0,043 inch - 1,1 mm
Poids 2,6 kg

Ref. XECCSBAGSMALL

Sac de transport pour trongonneuses CS-2511WES & CS-2511WESC-NC avec sangle amovible.

CS-362WES

Ref. XECCS362WES

Trongonneuse derniére génération qui répond aux
o derniéres normes d'émission. Une qualité professionnelle
avec une grande puissance de coupe. Ergonomique et léger.

Cylindrée
Puissance
Start-assist
Réf. chaine

Info chaine

Réf. guide
Longueur guide
Jauge guide
Poids

35,8 cc

1,50 kW / 2,04 ch
Easy Start
ECX223000130

3/8 inch - 91PX53E
ECX123000551
35cm

0,050 inch - 1,3 mm
3,8kg



CS-2400

TRONGONNEUSE ELECTRIQUE  ///4" PSRy

Réf. XECCS2400

Robuste et facile d'utilisation.

: : A ) Puissance 2.400W
Avec réglage de tension de chaine sans outil. Voltage 230V
Info chaine 3/8 inch - 91PX--E
Réf. guide ECX
Longueur guide 40 cm
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm
Poids 3,95 kg
TRONGONNEUSES
CS-310ES Réf. XECCS310ES
Le meilleur choix pour les consommateurs exigeants. Cylindrée 30,5 cc
o oo s oy ¢ pusame L0/ 50ch
Ref, chaine ECX223000080
f Info chaine 3/8 inch - 91VXL53E
O D crinee
Sronge O Réf. guide ECX123000551
Longueur guide 35cm
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm
Poids 4,0 kg
CS-3510ES Réf. XECCS3510ES
Trongonneuse légere et polyvalente. Cylindrée 34.4 cc
EasyStart pour un démarrage facile. GilEsaEHEs 15KkW/21 ch
Interrupteur de pression pour un redémarrage simple et - - :
rapide. Pré-filtre G-Force contre la saleté et la poussiere. St‘art~as?|st Easy Start
Le capot peut étre démonté sans outils. Ref. chaine ECX223000150
Systéme anti-vibration Info chaine 3/8 inch - 90PX52E
Réf. guide ECX123000231
o @ Grorce @ Longueur guide 35¢cm
Jauge guide 0,043 inch - 1,1 mm
Poids 3,7 kg



VELHL Tovconnevses

CS-3510AC

Réf. XECCS3510ESAC

La trongonneuse idéale pour un usage privé, telle que la

Cylindrée 34,4 cc
coupe de bois de chauffage et de petits travaux de sciage. Pilisance 15KW/ 21 ch
AC signifie Choke Automatique: L'électrovanne du carburateur - - -
controle la quantité de carburant en fonction de la Start-assist Easy Start
température du moteur, Démarrez facilement le moteur sans ~ Réf. chaine ECX223000150
lever le choke. Empéche de “noyer” le moteur. Info chaine 3/8 inch - 90PX52E
Vous pouvez sauter 4 étapes pendant le démarrage! Réf. guide ECX123000231
Couvercle démontable sans outil Longueur guide 35 cm
Flux d’air et d’évacuation des poussiéres améliorés Jatige guide 0,043 inch - 1.1 mm
Systéme anti-vibration ! 3
. Poids 3,8 kg
CS-4010 NEW Réf. XECCS4010-NC
Trongonneuse fiable a usage uviversal avec moteur puissant Cylindrée 416 cc
ES = Systéme “Easy start” Puissance 1,9KW /2,6 ch
G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussiére. - ; .
Start-assist Easy Start
Réf. chaine ECX243000020
Info chaine 0,325 inch -
95TXL64E
Réf. guide ECX123000670
Longueur guide 38 cm
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm
Poids 42 kg
E CS-4510ES-NC Réf. XECCS4510ES-NC
Trongonneuse puissante avec moteur stratifié pour moins Cylindrée 45 ¢c
d e_rnmsmng Fa‘lbles_ v@rqtmps. Nuuvﬂeau filtre & air pour une Pulssance 2.3KkW /3.1 ch
meilleure filtration. Equipé d’'une chaine 95TXL pour une - -
efficacite de sciage plus élevee. Ref. chaine ECX243000020
Info chaine 0,325 inch -
95TXL64E
O 3 Gy @ Réf. guide ECX123000670
Longueur guide 38 cm
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm
Poids 5,0 kg



TRONGONNEUSES /(=P gy

CS-4920 NEW Réf. XECCS4920-NC
Krachtige allround kettingzaag met krachtige motor. Cylindrée 50,1 cc
EasyStart voor een gemaklfelijke start. PUiSEaRCE 25 KW /3.4 ch
G-Force voorfilter tegen vuil en stof. ) ; :
Kap demonteerbaar zonder werktuigen. Start-assist Easy Start
Réf. chaine ECX245000060
Info chaine 0,325 inch -
9 @ Croner @ 95TXL72E
Réf. guide ECX125000510
Longueur guide 45 cm
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm
Poids 5,0 kg

CS-590 Réf. XECCS590
Trongonneuse professionnelle dotée d'un carter moulé sous  cyjindrée 59,8 cc
pression en alliage de magnésium. Piilsanes 3.0 KW/ 4.08 ch
Avec dispositif anti-vibration et filtre longue durée pour tous - - - -
types de travaux. Start-assist Valve de decompression
Avec valve de décompression automatique. Réf. chaine ECX265000060
Info chaine 3/8 inch - 73LPX64E
Réf. guide ECX125000171
Longueur guide 45 cm
Jauge guide 0,058 inch - 1,5 mm
Poids 6,0 kg
CS-BAG Réf. XECCSBAG

Sac de transport pour trongonneuse avec sangle amovible
et 2 poches pour accessoires et réserve d’huile.
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PROFESSIONELE “SX” TRONGONNEUSES

CS-4310SX NEW

Réf. XECCS4310SX-NC

Trongonneuse professionnelle avec moteur longue course:
avec beaucoup de puissance et couple.
G-Force pré-filtre contre la saleté et la poussiére.

0@@;@%@‘

H CS-501SX

Cylindrée
Vermogen

Réf. zaagketting
Zaagketting info

Réf, zaagblad
Zaagblad lengte
Zaagblad groef
Gewicht

429 cc
2,3KW /3,10 ch
ECX244000110

0,325 inch -
95TXL68E
ECX124000770

40 cm
0,050 inch - 1,3 mm
4,3 kg

Réf. XECCS5018X

Trongonneuse professionnelle avec moteur longue course, Cylindrée 50,2 cc
comparable aux machines 55 cc. Avec beaucoup de PSS 257 KW/ 3.50 ch
puissance et couple. Un contrdle hyper efficace des flux - - — -
d'air et d’évacuation des poussiéres assure un niveau de SR dde e GcmDesSan
performance inégalé. Avec un bon dispositif anti-vibration. Ref. chaine ECA3171730231
Carter en alliage de magnesium. Valve de décompression Info chaine 0,325 inch - 21 BPX
semi-automatique pour un démarrage facile. Réf. guide ECX125000351
Jusqu'a épuisement des stocks Jauge guide 0.058 inch - 1.5 mm
~ Longueur guide 45 cm
D e @ X Poids 47kg
CS-501SX-NC NEW Réf. XECCS501SX-NC
Réf. chaine ECX245000060
Info chaine 0,325 inch -
95TXL72E
Réf. guide ECX125000490
Longueur guide 45cm
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm




PROFESSIONELE “SX” TRONCONNEUSES /(P g gy

Réf. XECCS6215X

E CS-621SX

Trongonneuse de la derniére génération qui répond aux Cylindrée
derniéres normes d’émission. Moteur longue course,

j Puissance
comparable aux machines 80 cc. Avec beaucoup de ,
puissance et couple. Guide super-pro - Double griffe Un Start-as?mt
contréle hyper efficace des flux d’air et d'évacuation des Réf. chaine
poussiéres assure un niveau de performance inégalé. Info chaine
Avec un bon dispositif antivibration. Carter en alliage de Réf. guide
magnesium. Valve de décompression semi-automatique pour | oo eur guide
un démarrage facile. ¥

Jauge guide

D e 8D X -

59,8 cc

3,32 kW /4,52 ch
Valve de décompression
ECX265000060

3/8 inch - 73LPX64E
ECX125000261

45 cm

0,058 inch-1,5mm
6,2 kg

Ref. XECCS7310SX

E CS-7310SX

Trongonneuse super professionnelle avec moteur longue Cylindrée
course: avec beaucoup de puissance et couple. Trés

) b : : Puissance
maniable car trés bien equilibrée pour moins de fatigue et -
plus de productivité. Boucle en aluminium avec poignée en St'art-as‘sm
caoutchouc. Systeme de filtre & air G-Force, systéme de Ref. chaine
séparation de la poussiére par centrifugation: réduit le besoin  Info chaine
d'entretien. Valve de décompression pour un démarrage Réf. guide
facile. Capteur de ghaine rotatif et teqdeur de chain_e latérale. Longueur guide
Bouchons avec leviers pour un remplissage de I'huile et du .

Jauge guide

carburant facile. Ecrous anti-chute. Guide super-pro - :
Double griffe. Poids

73,5¢cc

4,1 kW /5,6 ch

Valve de décompression
ECX268000040

3/8 inch - 73LPX84E
ECX128000110

60 cm

0,058 inch - 1,5 mm
6,8 kg
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ELAGUEUSES SUR PERCHE

Nos élagueuses sur perche professionnelles sont congues pour étre légéres, trés résistantes et équilibrées,
avec des fonctionnalités pour rendre votre travail aussi rapide et sans effort que possible. Que vous
recherchiez un modéle télescopique ou fixe, ECHO a une élagueuse sur laquelle vous pouvez compter.

Les élagueuses électriques télescopigues vous offrent la polyvalence de pouvoir régler la longueur de
I'arbre pour des performances optimales, tandis qu'un modéle a arbre fixe vous permet de travailler plus
rapidement. Si vous devez atteindre des hauteurs extrémes ou tailler des haies exceptionnellement hautes,
il vous suffit de fixer une rallonge ou de remplacer la téte de la trongonneuse par I'accessoire de taille-haie
en option.

Alimentes par des moteurs ECHO de qualite professionnelle, les meilleurs de leur categorie, et bénéficiant
de dizaines d'années d'expéerience en ingénierie, Nous SOMMeSs convaincus que nos elagueurs électriques
vous permettront de réaliser les taches les plus difficiles.

TENDEUR DE CHAINE
LATERAL

FILTRE A AIR ACCESSIBLE
SANS OUTIL

COUPLEUR MONOBLOC
DE CONCEPTION NOUVELLE

HUILE DE CHAINE
A REGLAGE AUTOMATIQUE

MOTEUR PROFESSIONNEL
DE 25.4cm®

ARBRE TELESCOPIQUE

ARBRE EXTERIEUR
NERVURE EN FIBRE DE VERRE

CABLE D’ENTRAINEMENT FLEXIBLE DE 3/8"
POUR LA PROTECTION DE LUARBRE D'ENTRAINEMENT

MANCHE ERGONOMIQUE
AVEC POIGNEE EN CAOUTCHOUC

! 2716-3704mm

FILTRE A AIR
HAUTE PERFORMANCE \

MAX 4804mm

3K PPT-2620HES |3




SNOEIZAGEN OP STEEL / HOOGSNOEIERS /™y

-

e

PPF-236ES Réf. XECPPF236ES

Elagueuse sur perche. Cylindrée 21,2 cc

Longueur fixe 240 cm. Puissance 0,71 kW /0,97 ch

O Start-assist Easy Start

a Réf. chaine ECX221000070

Pas de chaine 3/8 inch —91VXL39E
Réf. guide ECX121000060
Jauge guide 0,050 inch 1,3 mm
Longueur guide 25cm
Long. totale 240 cm
Poids 5,8 kg

PPT-2620HES Réf. XECPPT2620HES

Elagueuse sur perche téléscopique. Cylindrée 25 e

Longueur max avec la rallonge (en option) jusqu’a 490 cm. PHESANES 1.0KW/1.4ch

- R Start-assist Easy Start

O D 403 X Réf. chaine ECX2222000110
Pas de chaine 3/8 inch - 91VXL44E
Réf. chaine ECX122000150
Jauge guide 0,050 inch - 1,3 mm
Longueur guide 30 cm
Long. totale sans 272 cm - 370 cm
accessoires
Poids 7,7kg

ACCESSOIRES POUR ELAGUEUSES SUR PERCHE

[ R— XEC99946400023

XECHCAA-2402A

XECPPA-AH-HD

XECHBC-KIT

Rallonge de 120 cm (4 inch)
pour PPT-265ES, PPT-2620HES & PPT-300ES

Taille-haie repliable 90°
Long. de coupe efficace 46 cm
pour PPT-265ES

Attachement taille-haie pour PPT-2620ES. 2,3 kg - Longueur de
coupe effective (couteau double) 53,6 cm. Vitesse rapide des
couteaux: 5 000 mouvements de coupe par minute avec des
couteaux affiités a 3 faces. Boite de vitesses légere avec
couronnes d'aiguilles pour une vie plus longue.

Repliable 45° - 90°

Guide & chaine
2,3 kg - Guide 25 cm - pour PPF-236ES

41



VVEUL LD crRACTERISTIUES TECHNIQUES TRONGONNEUSES

TRONCONNEUSES

Cylindrée (cm?)

CS-2511TESC

(CS-280TES

ELAGUEUSES PROFESSIONNELLES "TOPHANDLE"

C5-2511TESC-NC

Puissance (kW/ch)

Poids sec™ (kg)

Capacité du réservoir d’essence (mL)

Capacité du réservoir d'huile de chaine (ml)

Consommation de carburant a la puissance maxi (L/h)

Pompe d'amorcage

Systeme d'allumage

Démarrage facilité

Frein de chaine

Starter a retour automatique

Tendeur de chaine

Pas chaine (inch)

Jauge (mm [ inch)

Longueur de guide (cm/inch)

Vibrations™ Poignée Avant / Arriére (m/s%)

Niveau de pression acoustique™ (dB(A))

Niveau de puissance acoustique™ (dB(A))

25.0 25.0 26.9 35.8
1.11/1.51 1.11/1.51 1.11/1.51 1.07/1.46 1.50/2.04
2.3 23 2.3 3.0 38
190 190 190 240 330
140 140 140 160 243
0.68 0.68 0.68 0.68 0.88
v v v v L4
col DI CDI col CcDI
ES-Start ES-Start ES-Start ES-Start ES-Start
Inertie Inertie Inertie Inertie Inertie
v L4 L4 v v
Latéral Lateral Latéral Latéral Latéral

3/8 1/4 1/4 38 3/8 (1/4)
1.3/0.050 1.3/0.050 1.1/0.043 1.3/0.050 1.3/0.050
25 25 25 25 35
35/40 35/40 35/40 39/42 38/42
99.7 99.7 99.7 99.3 99.9
1103 1103 110.3 108.1 110.2

TRONGONNEUSES

Cylindrée (cm?)

TRONCONNEUSES PROFES

T1TWES

SI0
{

51 TWESC-N

NNELLES BASEES SUR LE TOPHANDLE
ESC-NC | cs S

Puissance (KW/ch)

Poids sec™ (kg)

Capacité du réservoir d'essence (mL)

Capacité du réservoir d’huile de chaine (ml)

Consommation de carburant a la puissance maxi {L/h)

Pompe d'amorgage

Systéme d'allumage

Démarrage facilite

Frein de chaine

Starter a retour automatique

Tendeur de chaine

Pas chaine (inch)

Jauge (mm / inch)

Longueur de guide (cm/inch)

Vibrations™ Poignée Avant / Arriére (m/s?)

Niveau de pression acoustique™ (dB(A))

Niveau de puissance acoustique™ (dB(A))

25.0 358
1.1/15 Tl 15 1.49/2.03
26 3.8
190 320
140 230
0.67 0.86
v v
col CDI
ES-Start ES-Start ES-Start
Inertie Inertie Inertie
v v v
Latéral Latéral Latéral
3/8 1/4 3/8
1.3/0.050 1.1/0.043 1.3/0.050
30 25 35
45/46 45/46 59/6.3
99.2 99.2 99.3
109.9 109.9 109.3

*“1: Sans guide ni chaine ni huile ni carburant. *2: Masuré conformément a la norme 1SO 22867. Incertitude(K)=1.3m/s?

Puissance du moteur (W)
Tension CA (V)
Poids sec” (kg)
Fréguence (Hz)

Capacite du reservoir d’huile
de chaine (ml)

Frein de chaine

Tendeur de chaine
Pas chaine (inch)

Jauge (mm / inch)

Longueur de guide (cm/inch)

*3: Mesuré conformément 4 la norme 1SO 22868. Incertitude(K ,)=1.5dB(A). *4: Mesuré conformément  la norme ISO 22868. Incertitude(K,,)=1.0dB(A).

*5: Sans huide ni chaine.
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TRONGONNEUSE
ELECTRIQUE
]

2400

230

395

200

Automatisch

Latéral

3/8

1.3/0.050
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRONCONNEUSES /(P g gy

TRONGCONNEUSES

C 5 CS-3510ES C5-3510AC (CS-4010-NC (CS-4510ES-NC
Cylindrée (cm?) 344 344 41.6 45.0 50.1
Puissance (kW/ch) 1.1/15 5512 (I35 24 19/26 2.3 /331 25/34
Poids sec™ (ka) 4.0 3.7 38 42 50 5.0
Capacité du réservoir d'essence (mL) 250 280 280 350 480 480
Capacité du réservoir d'huile de chaine (ml) 260 230 230 230 330 330
Consommation de carburant a la puissance maxi (L/h) 0.68 0.85 0.85 1.06 1.19 1.32
Pompe d'amorcage v v v v v v
Systeme d'allumage CDI col CcDI CDI CoI coi
Démarrage facilité ES-Start ES-Start ES-Start ES-Start ES-Start ES-Start
Frein de chaine Inertie Inertie Inertie Inertie Inertie Inertie
Starter a retour automatique v v - v v v
Tendeur de chaine Latéral Latéral Latéral Latéral Latéral Latéral
Pas chaine (inch) 3/8 3/8 3/8 0.325 0.325 0.325
13/0.050 11/0.043 1.1/0.043 13/0.050 1.3/0.050 13/0.050
Longueur de guide (cm/i 35/14 35/14 35/14 38/15 38/15 45/18
Vibrations™ Poignée Avant / Arriére (m/s?) 41/6.8 41/5.0 41/5.0 27/53 26/28 35/34
Niveau de pression acoustique™ (dB(A)) 97.0 101.1 1011 100.4 100.2 102.5
Niveau de puissance acoustique™ (dB(A)) 107.7 110.9 1109 109.4 1119 111.8

( 3 501SX-NC -7
Cylindrée (cm?) 59.8 42.9 50.2 50.2 59.8 73.5
30/4.1 23/31 2.57/3.50 257/350 32/44 41/58
50 3 a7 a7 3 67
o 0 o 9 =
Capacité du réservoir d'huile de chaine (ml) 300 270 280 280 300 360
Consommation de carburant a la puissance maxi (L'h) 1.75 1.24 1.54 1.54 1.81 233
Pompe d'amorgage v v - - - -
Systéme d'allumage CDI CDI CDI CDI CDI cDI
Démarrage facilité Décompression ES-Start Décompression Décompression Décompression Décompression
Frein de chaine Inertie Inertie Inertie Inertie Inertie Inertie
Starter a retour automatique v v v v v v
Latéral Latéral Latéral Latéral Latéral Latéral
Pas chaine (inch) 3/8 0.325 0.325 0.325 3/8 3/8
Jauge (mm / inch) 1.5/0.058 1.5/0.058 1.5/0.058 1.3/0.050 1.5/0.058 1.5/0.058
Longueur de guide (cm/inch) 45/18 40/16 45/18 45/18 45/18 60/24
Vibrations™ Poignée Avant / Arriére (m/s?) 49/46 33131 52/54 52/54 42/52 42/38
Niveau de pression acoustique 101.0 103.1 103.6 103.6 101.6 106.8
Niveau de puissance acoustique™ (dB(A)) 1122 113.0 1135 1135 1134 116.9

*1: Sans guide ni chaine ni huile ni carburant. *2: Mesuré conformément & la norme 1SO 22867. Incertitude(K)=1.3m/s*

*3: Mesuré conformément & la norme ISO 22868. Incertitude(K ,)=1.5dB(A). *4: Mesuré conformément & la norme ISO 22868. Incertitude(K,, )=1.0dB(A).
*5: Sans huide ni chaine.






CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ELAGUEUSES SUR PERCHE ///[E”””
FIXE TELESCOPIQUE

PPF-236ES PPT-2620HES
Cylindrée (cm? 21.2 25.4
Puissance (kW/ch) 0.71/0.97 10/14
Poids sec”™ (kg) 5.7 7.7
Longueur totale (mm) 2400 2716-3704

ELAGUEUSES SUR PERCHE

Capacité du réservoir d'essence (mL) 420 600

Capacité du réservoir d'huile de chaine (ml) 200 200
Démarrage facilite ES-Start ES-Start

Consommation de carburant a la puissance maxi (L/h) 0.45 0.61

Arbre téléscopique - v

Rallonge en option (feet) - 4
Longueur de guide (cm/inch) 25/10 30/12
Jauge (mm / inch) 1.3/0.050 1.3/0.050
Pas chaine (inch) 3/8 3/8
Vibrations Poignée Gauche™ / Droite (m/s) 29/35 43/45

Niveau de pression acoustique™ (dB(A)) 90.8 933

Niveau de puissance acoustique™ (dB(A)) 107.6 107.6

*1: Sans guide ni chaine ni huile ni carburant. *2: Mesuré conformément a la norme IS0 22867. Incertitude(K)=1.3m/s?
*3: Mesuré conformément & la norme 1SO 22868, Incertitude(K ,}=1.5dB(A). *4; Mesuré conformément a la norme ISO 22868. Incertitude(K,,)=1.0dB(A).
*5: Sans huide ni chaine.




VELHL s chnines

& bar hain
Mount T ATt Darsar Cariton 0
ty ype art number il M in art number o 0 )
c EC313971001 56 Q0P ECE81946001 NC4-BL ZK4390LP-ES6
c 12A4CD3745 ECPO22061980 45 90PX ECY0PYASE NC4-BL ZKA390LP-E45
C25591-405L-ET ECX121000003 Laminate Sprocket 40 91PX ECX221000100 N1C-BL ZK5091LP-E40
C
(25HA4-60CL- ED ECX101000210 Solid Hard 60 A4S ECX201000020 ZK14LPMINI-EGD
C C30580-51MA- EB ECX122-000570 Solid Hard 5 ECX212-000000 - -
C (35500-525A- ET ECX123000231 52 90PX ECX223000150 NC4-BL ZKA4390LP-E52
C £35590-5254-ET ECX123000231 52 90PX ECX223000150 NC4-BL ZK4390LP-E52
(25591-406L- ET ECX121000003 40 ECX221000100 ZK5091LP-E40
C Laminate Sprocket 91PX N1C-BL
C30591-47ML- ET | ECX122000431 47 ECX12200341 ZK5091LP-E4T
(25HA4-60CL- ED ECX101000210 60 DIATOP ECX201000020 ZK14LPMINI-EGD
€ | Co0H25-52CL-ED | ECX100000060 Solid Hard - . - .
C25H25-60CLD ED |  ECX101000200 60 25AP EC43161010030 - ZK1450LP-E60
C25591-406L- ET ECX121000003 40 ECX221000100 ZK5091LP-E40
c Laminate Sprocket 91PX N1C-BL
C30591-47ML- ET ECX122000431 47 ECX12200341 ZK5091LP-E47
C25591-408L- ET ECX121000003 40 ECX221000100 ZK50AT25C-E40
C Laminate Sprocket 91PX M1C-BL
C30591-47ML- ET ECX122000431 a7 ECX12200341 TKS0AT25C-E4T
C C25H25-60CL- ET ECX101000011 Solid Hard 60 25AP EC43161010030 - ZK1450LP-E60
J0RCS0OM ECX122000431 a7 ECX12200341 ZKS091LP-E47
91PX N1C-BL
C 35RCS0M 5123000551 Laminate Sprocket 53 ECX223000130 ZKS091LP-E53
40RC50 EC43021113433 = = e N
C30591-47ML- EC ECX122000341 a7 ECX222000140 ZKS091LP-E47
Laminate Sprocket 91PX N1C-BL
C C35591-53ML- EC ECX123000551 53 ECX223000130 ZKA091LP-E53
C30H25-68CL- ED ECX102000071 Solid Hard 68 25AP EC43161110030 - ZK1450LP-E68
C30591-47ML-EC ECX122000341 Laminate 47 91PX ECX222000140 N1C-BL ZKS091LP-E47
¢ . Sprocket K1 4Lp-
C205A4-52CL-ED | ECX120000090 Solid 52 A4S ECX200000020 - 43MIN-E52
£25591-405L- ET | ECX121000003 40 ECX221000100 ZKS091LP-E40
c Laminate Sprocket 9P N1C-BL
C30591-47ML- ET ECX122000431 a7 ECX12200341 ZKB091LP-E47
C30H25-68CL- ED ECX102000071 Solid Hard 68 25AP EC43161110030 - ZK1450LP-EG8
C30591-47ML- ET | ECX122000431 a7 91PX ECX12200341 ZKS091LP-E47
91PX ECX223000130 ZK5091LP-E53
(35581-53AL- ET EC43021938733 53 N1C-BL
C Laminate Sprocket IV ECX223000080 ZKS091LP-ES3
(C35591-53ML- ET 5123000551 53 Q1P ECX223000130 ZKS091LP-E53
CA0591-58AA- ET EC43021113433 - - = =
G C30H25-68CL- ED ECX 102000071 s i 68 25AP EC43161110030 ZK1450LP-E68
I an -
- 76 25AP EC43161210030 ZK1450LP-E76
C30590-455A- ET ECX122000181
C35500-525A- ET ECX123000231 52 Q0PY. ECX223000150 NC4-BL ZK4390LP-E52
c C30591-47ML- ET ECX122000341 Laminate Sprocket a7 91PX ECX222000140 ZK5091LP-E47
91PX ECX223000130 N1C-BL ZK5091LP-ES3
C355091-53ML- ET SIX123000551 53
9IVEL ECX223000080 ZK5091LP-ES3
C C35590-5254-ET ECX123000231 Laminate Sprocket 52 90PX ECX223000150 NC4-BL ZK4390LP-E52
(35590-525A-ET ECX123000231 52 Q0PX ECX223000150 NC4-BL ZK4390LP-E52
91PX ECX223000130 ZK5091LP-ES3
C35591-53ML-EC ECX123000551 53
c Laminate Sprocket 9IVLX ECX223000080 ZKS091LP-ES3
N1C-BL
91PX ECX224000070 ZK5091LP-ES8
C40591-58AL-ET ECX124000720 58
91X ECXZ24000030 ZK5091LP-E58
v B38595-64ML-EB ECX123000760 Laminate Sprocket 64 95THL ECX243000020 - -
v ¥38520-64ML- ED ECX123000670 Laminate Sprocket -
C38521-64A4- ET EC43052137334 64 EC43172130231 ZK58J215C-E64
c Laminate Sprocket 21BPX K2L
C45521-720A- ET | EC43052737333 72 EC43171730231 ZK58J215C-E72
- - Laminate Sprocket 56 EC43171330231 ZK58J215C-E56
¥38521-64ML- ED ECX123000620 64 EC43172130231 ZK58J215C-E64
¥45521-72ML- ED ECX125000390 Laminate Sprocket
Y 21BPX K2L
Sprocket 72 EC43171730231 ZK58J215C-E72
Y45R21-T2AA- ET ECX125000420 Solid (X160-
000150)
¥50521-80AL- ED ECX126000300 Laminate Sprocket 80 EC43171230231 ZK58.215C-E80




GUIDES & CHAINES /(P gy

Type Part number Naceahle | QOregon type Part number .
kL] ¥38520-64ML-ED | ECX123000670 - - -
Laminate Sprocket - -
45 Y45520-72ML- ED ECX125000440 - -
40 Y40R20-68ML-ED | ECX124000770 | Laminate Sprocket 68 95THL ECX244-000110 - -
45 V4SR21-72AA-ED | ECX125000351 Sprocket 72 EC43171730231 ZK58J215C-E72
Solid Bk 218PX kel
50 V50R21-804A-ED |  ECX126000291 x I a0 EC43171230231 ZH58J215C-E80
45 Y45R20-72AL-ED | ECX125000490 | Laminate Sprocket 72 95THL ECX245000060 - -
45 B38S95-64ML-EB ECX123000760 Laminate Sprocket 64 95TxL ECX243000020 - -
40 S40S73-60AA-ED | ECX124000481 | Laminate Sprocket - - - -
"Sprocket
S45R73-648A- ET | ECA3021730835 Solid (X160-
45 000140)" 64 EC43101730831 ZK5BA73SC-E64
$45573-64AA-ED | ECX125000171 | Laminate Sprocket
"Sprocket 7ALGX AZLM
50 SS50RT3-728A- ET | ECA3021230835 Solid (X160- 72 EC43101230831 ZKSBAT3SC-ET2
D00140)"
"Sprocket
60 SG0R73-8484- ET | EC43021330835 Solid (160- 84 EC43101330831 ZK58A73SC-E84
000140)"
45 S45R73-648A- ET | ECA3021730835 — B EC43101730831 ZKSBA73SC-E64
50 S50R73-7284- T | EC43021230835 Solid (X160- 72 73LGX EC43101230831 AZLM ZKSBAT3SC-ET2
000140
60 SGEORT3-848A- ET | ECA43021330835 ’ a4 EC43101330831 ZK5BA73SC-E84
45 S45R73-64AA- ED ECX125000261 Sprocket 64 ECX265000060 ZK5BATISC-E64
Solid (K160- 73LPX A2LM-BL
50 S50RT3-724A-ED | ECX126000191 000080) 72 ECX266000060 ZKSBATISC-E72
73EAL ECX265000090 ZKSBAT3SC-E6S
45 U4SRT3-68AA-ED | ECK125000470 68
73LPX ECX265000080 2K58AT3SC-EGS
73BN ECX266000090 ZKSBATISC-ET2
50 USOR73-72AA-ED | ECX126000390 72
Sprocket 73LPX ECX266000060 ZKSBATISC-ET2
Solid (X160- AZLM-BL
000080 T3BL ECX268000060 IKSBATASC-EB4
60 UBOR73-84A4-ED | ECX128000110 84
73LPX ECX268000040 ZKSBATSC-EB4
T3EXL ECX270000080 ZK58ATISC-E92
70 U70R73-92A4-ED | ECX130000040 92
73LPX ECX270000050 ZK58A73SC-E92
40 540873-60A4- ED ECX124000481 Laminate Sprocket - - -
Sprocket
S45R73-6404- ET | EC43021730835 Solid (X160-
45 000140) 64 ECX265000060 ZK5BATISC-EG4
$45573-64AA-ED | ECX125000171 | Laminate Sprocket 7aLPX A2LM-BL
Sprocket
50 S50R73-7284- ET | EC43021230835 Solid (%160- 72 ECX266000060 ZHSBATISC-ET2
000140)
Sprocket
60 SEOR73-84AA- ET | EC43021330835 Solid {X160- - - -
000140)
Sprocket
70 STOR73-96AA- ET | ECA43021530835 Solid (X160- - -
000140
80 3208PS3805 ECX132000010 Solid Sprocket - - -
25 10A0CD3T39 ECX121000060 39 VAL ECO1VXL39C0 N1C-BL ZK5091LP-E39
0 12A0C03744 ECX122000150 44 VL ECX222000110 N1C-BL ZK5091LP-E44




COUPE-BODURES
& DEBROUSSAILLEUSES

Apprivoisez la nature sauvage avec les débroussailleuses ECHO. Avec leur réducteur High Torque (selon les
modeles), leur démarrage facile et leur moteur résistant, quand il s'agit de débroussailler elles vous facilitent
la tache. Une conception ergonomique pour un plus grand confort et une diminution de la fatigue pour
pouvoir travailler plus longtemps et plus efficacement.

FILTRE A AIR HAUTE PERFORMANCE
Plus de protection et moins d'entretien.

TUBE DE TRANSMISSION
25 mm DE DIAMETRE

Perf g durabl
REDUCTEUR HIGH TORQUE eriormances Aurables

Résistant et meilleures performances.

Rl

MOTEUR 2 TEMPS DE 30,5 CM?
DE QUALITE PROFESSIONNELLE

Un excellent rapport poids/puissance
permet une efficacité de travail accrue
et fatigue réduite de I'opérateur.

RESERVOIR D’ESSENCE GRANDE CAPACITE
Temps de travail plus long.

CAPOT DE PROTECTION 510mm/20 inch

LIVRE EN STANDARD AVEC I SRM-2621TES

SPEED FEED 400
(2,4 mm BLACK DIAMOND)




COUPE-BORDURES ELECTRIQUE /(S0

EGT-350 Réf. XECEGT350
Coupe-bordures électrique Puissance 350 W
le{re avec téte double fil o Voltage 230V
Poignée pivotante - Manche téléscopique L d 25
Téte pivotante 180° - Anneau de protection QR0 DRUPE bl
Poids 2,1kg
Cassette EC13005035
EGT-520 Réf. XECEGT520
Coupe-bordures électrique Puissance 520 W
Ll\{re a}veq téte double fil - ‘ Voltage 230V
Poignée pivotante - Manche téléscopique ki 00 Coute 30 cm
Téte pivotante 180° - Anneau de protection .g P
Roue de support Poids 2,1kg
Cassette EC13001777

ACCESSOIRES POUR COUPE-BORDURES ELECTRIQUES

EC13005035

EC13001777

Fil nylon 1,4 mm pour EGT350

Fil nylon 1,6 mm pour EGT520 et GTG00



COUPE-BORDURES

ECHD

GT-222ES Réf. XECGT222ES
Coupe-bordures domestique facile d’utilisation Cylindrée 21,2 cc
.. Livrée avec téte nylon Tap&Go Pilisance 0,71 KW /0,97 ch
N O Start-assist Easy Start
Y -4 Axe de transmission ~ Flexible
: Diametre axe 6,1 mm
Diameétre tube 25 mm
< Téte fil nylon ECX047000551
Poids 4,3 kg
SRM-222ES/L Réf. XECSRM222ESL
Débroussailleuse puissante et légére Cylindrée 21,2 cc
"o Livree avec téte nylon Tap&Go PiliEie 0.71 KW/ 0,97 ch
Start-assist Easy Start
Axe de transmission Flexible
Diameétre axe 6,15 mm
Diamétre tube 25 mm
Téte fil nylon ECX047000560
Poids 47 kg
SRM-222ES/U Réf. XECSRM222ESU
Entrée de gamme pour usage privé Cylindrée 212 cc
Livrée avec lame 3 dents @ 23 cm et téte nylon Tap&Go PEAIEE 0.71 KW /0,97 ch
Start-assist Easy Start
b‘ & Axe de transmission  Flexible
\ . Diamétre axe 6,15 mm
e )y Diameétre tube 25 mm
e Téte fil nylon ECX047000560
- Lame 3-dents ECP021014310
Poids 49 kg
SRM-237TES/U Réf. XECSRM237TESU
Le meilleur choix pour travaux professionnels légers Cylindrée 212 cc
' avec traner;;lrsés;o:vLiv?;;J:ﬁr;lr:::rgFr{;gH TORQUE". Biilssance 0.71 KW /0,97 ch
' Start-assist Easy Start
s Axe de transmission Rigide
-~ Diamétre axe 6 mm
Diameétre tube 25 mm
Téte fil nylon ECC6000109
Poids 5,4 kg




DEBROUSSAILLEUSES /(PR gy

SRM-2621ES/L Réf. XECSRM2621ESL
Pour paysagistes et travailleurs communaux Cylindrée 95.4 cc
LiviGe avec 1615 fivion SR, Puissance 1,0kW/ 1,4 ch
Avec poignée anti-vibration. -
P i Start-assist Easy Start
Axe de transmission Rigide
Diamétre axe 7,0 mm
== Diametre tube 25 mm
OB IBx Tete fil nylon ECC6000109
Couvercle de coupe redessine > une meilleure vue sur la Poids 5,4 kg

téte de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.

SRM-2621ES/U Réf. XECSRM2621ESU
' Pour paysagistes et travailleurs communaux Cylindrée 25.4 cc
Livrée avec téte nylon SF400 et lame 3 dents @ 23 cm PriEaRcs 1.0kW /1.4 ch
Start-assist Easy Start
V. Axe de transmission Rigide
Diametre axe 7,0 mm
2= Diamétre tube 25 mm
=y Téte fil nylon ECC6000109
O gn : X Lame 3-dents ECP021014310
Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse Poids 5,6 kg

au harnais. Systeme de fixation du guidon: réglage facile du
guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus
d'espace pour les jambes. Couve de coupe redessine

avec une meilleure vue sur la téte de coupe et une tonte plus

facile autour des poteaux.

SRM-2621TES/U Réf. XECSRM2621TESU
Pour paysagistes et travailleurs communaux Cylindrée 25,4 cc
Livrée avec téte nylon SF400 ;
Avec transmission révolutionnaire “HIGH TORQUE". Pmssancg LIRS
Largeur de coupe 10% plus grande. Start-assist Easy Start
Axe de transmission Rigide
Diametre axe 7,0 mm
- Diamétre tube 25 mm
_ Téte fil nylon ECC6000109
- Lame 3-dents ECP021014310
| (en option)
O D3 i ronave. 0K Poids 5,7 kg

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse

au harnais. tion du guidon: réglage facile du
guidon. Conception plus onomique du guidon pour plus
d'espace pour les jar 5. Col le de coupe redessing
meilleure vue sur la téte de coupe et une tonte plus

dvec une

facile autour des poteaux,
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//[[E” DEBROUSSAILLEUSES
®
SRM-3021TES/L Réf. XECSRM3021TESL
Débr(?usggilleuse dernié‘ar_e générat;&:n CIL;i répond Cylindrée 30,5 cc
aux derniéres normes d'émission. Avec transmission ;
révolutionnaire “HIGH TORQUE"” et poignée anti-vibration. Pmssancg 1RO Feh
Livrée avec téte nylon SF400 SpeedFeed. Start-assist - E'fls_y Start
Largeur de coupe 10% plus grande. Axe de transmission Rigide
Diametre axe 7,0 mm
y - Diamétre tube 25 mm
| agsl Téte fil nylon ECC6000109
ﬁ ‘ Poids 5,8 kg
O D 6 =5
Couvercle de coupe redessiné avec une meilleure vue sur la
téte de coupe et une tonte plus facile autour des poteaux.
SRM-3021TES/U Réf. XECSRM3021TESU
gébr_gussailleuse gqrn_iér_e gé:érattion qui réponq arxt' ' Cylindrée 30,5 c¢
emiéres normes d'émission. Avec transmission révolutionnaire g
“HIGH TORQUE”. Livrée avec téte nylon SF400 SpeedFeed | 1Ssance 1 ARRELTOE
' Largeur de coupe 10% plus grande. Start-assist Easy Start
Axe de transmission Rigide
— Diamétre axe 7,0 mm
Diameétre tube 25 mm
Téte fil nylon ECC6000109
o Poids 6,0 kg
O D 1Bz x
Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse
au harnais. Systéeme de fixation du guidon: réglage facile du
guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus
d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné
avec une meilleure vue sur la téte de coupe et une tonte plus
facile autour des poteaux.
SRM-3611T/U Réf. XECSRM3611TU
Déproussgilltﬂiuse “_Il-illGH TPROUE" avezc un moteu; 2-temps  cylindrée 36,3 cC
qu_l comblpe e njel eur d up moteur 2-temps et 4 temps. Poaaca 1,43 kW /1,94 ch
Faible bruit et faibles émissions. e —
Livrée avec téte fil nylon Tap&Go Z5 M10L fue e anainission. Aidioe
10% Largeur de coupe. Diametre axe 7,0 mm
Diamétre tube 25 mm
Téte fil nylon ECX047000332
Poids 6,3 kg

L LB ¢

Oeillet fixe pour accrocher facilement la débroussailleuse

au harnais. Systéme de fixation du guidon: réglage facile du
guidon. Conception plus ergonomique du guidon pour plus
d'espace pour les jambes. Couvercle de coupe redessiné
avec une meilleure vue sur la téte de coupe et une tonte plus
facile autour des poteaux.
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DEBROUSSAILLEUSES /(PR gy

SRM-420ES-LW/U

Ref. XECSRM420ESLWU

Performante, légére, solide, fiable et peu bruyante pour

I'utilisateur professionnel. Livrée avec harnais et téte fil nylon Eyfmdrée S
Tap&Go RAPID-LOADER 35. tissmon, 78K E420h
Idéal pour I'enlévement des mauvaises herbes Axe de transmission Rigide
en combinaison avec Weedgo Pro Diamétre axe 8,0 mm
- Diametre tube 28 mm
O G I Nylonkop ECC6000240
Poids 8,2 kg
SRM-420ES/U Réf. XECSRMA420ESU
Perfolrmtalntel[ solide.ffiable et Teu bruyante Cylindrée 415 cc
our I'utilisateur professionnel. ;
,ﬁvec systeme ang-vibration et harnais ERGO-PRO. RASSANCE — 1f7,8 KjZsz e
Livrée avec lame 3 dents @ 25,5 cm Axe de transmission ~ Rigide
et téte fil nylon Tap&Go DS-5 M10L Diametre axe 8,0 mm
Diamétre tube 28 mm
O D e ) 3k Téte fil nylon ECX047000221
o Lame 3-dents ECP021014320
Poids 8,5 kg
SRM-420TES/U Réf. XECSRM420TESU
Qualité professionnelle - Trés silencieuse Cylindrée 415 cc
Faibles vibrations. Livrée avec téte‘nylon T_ape_iGo !36 M10L BIESaIEG 1,78 KW / 2,42 ch
Lame 3 dents en option. Avec systéme anti-vibration et .
harnais ERGO-PRO. Start-assist Easy Start
Avec transmission révolutionnaire “HIGH TORQUE”. Axe de transmission Rigide
Largeur de coupe 10% plus grande. Diamétre axe 8,0 mm
) Diameétre tube 28 mm
OD S meme I Tetefilnyion ECX047001121
Lame 3-dents ECP021014320
(en option)
Poids 8,7 kg
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EG

ECX413000040

ECP021035961

ECX047000222

ECP021014320

DEBROUSSAILLEUSES
n SRM-520ES Réf. XECSRM520ESU
Débroussailleuse professionnelle avec systéme anti-vibration.  gyjingrée 50,2 cc

Systéme de filtre a air & deux étages pour une durabilité

3 i e Puissance 2,16 kW /2,94 ch
accrue et un entretien plus facile - Flux d'air optimisé -
Livrée avec lame 3 dents @ 25,5 cm ol DO
et téte fil nylon Tap&Go DS-5 M10L Axe de transmission  Rigide
Livrée avec harnais ERGO PRO Diamétre axe 8,0 mm
_ Diamétre tube 28 mm
O Ju-Bx Tete fil nylon ECX047000221
, Lame 3-dents ECP021014320
o Poids 9,0 kg
E BCLS-520ES Réf. XECBCLS520ES
Dtébmiétss;jailleuste r;_rofezsiotn.nelle a\:_ec.Lamtg de ?:Jyagg Cylindrée 50,2 cc
et capGt de protection. Systéme anti-vibration et harnais ;
ERGO-PRO inclus. Systéme de filtre a air & deux étages pour PUISS&I‘ICl‘E SRS
une durabilité accrue et un entretien plus facile - Flux d’air ~ Swart-assist Easy Start

|

optimisé. optimisé. Lame 3 dents @ 25,5 cm et téte fil nylon ~ Axe de transmission Rigide

Tap&Go DS-5 M12L en option. Livrée avec harnais ERGO PRO. Diamétre axe 8,0 mm
Livre avec couteau de broyage et protection pour couteau de ' Diameétre tube 28 mm
broyage. Aussi livré avec les protections pour la lame 3-dents Téte fil nylon ECX047000460
et le téte fil nylon. (en option)
Lame 3-dents ECP021014320
L I PR (en optio)
Poids 9.4 kg

Couteau de broyage ECX413000040

Protection pour ECP021035961
couteau de broyage

ACCESSOIRES POUR BCLS-520ES

Couteau de broyage

Protection pour couteau de broyage

Tete fil nylon, pour XECSRM420ES, XECSRM420ES-LW,
XECSRM420TES, XECSRM520ES, XECRM520ES

Lame 3-dents, pour XECSRM30OTES, XECSRM3020TES, XECSRM3610T, XECSRM420ES, SRM420ES-LW, SRM420TES, XECBCLS520ES, XECSRM520ES,
XECSRMS580, XECBCLS580, XECRM520ES



DEBROUSSAILLEUSES A D0S /Py

RM-3020T NEW Réf. XECRM3020T

Modele dorsal avec harnais grand confort. Cylindrée 30,5 c¢
Livrée avec téte nylon RAPID-LOADER 25.

faemasin Puissance 1,3 kW
' Téte fil nylon ECC6000229
Poids 9 kg

Disponible a partir du 2éme semestre 2023

: COMING >
SOON

RM-520ES Réf. XECRM520ES
Modele dorsal avec harnais grand confort. Cylindrée 50,2 cc

Systéme par lequel le cable peut tourner a 90° avec PUREE 216 kW /2.94 ch
I'utilisateur. - -

Livrée avec téte nylon Tap&Go Z5 M10L. Start-assist Easy Start
L'axe peut facilement étre désengagé. Axe de transmission Rigide
_ ; Diamétre axe 8,0 mm
O o TR | @ xm ’ Diametre tube 28 mm
) Téte fil nylon ECX047000332
/ = Poids 12,0 kg

ACCESSOIRES POUR DEBROUSSAILLEUSES

HARNAIS DORSAL ERGONOMIQUE ECHO ERGO-PRO

= Confortable et solide, avec platine dorsale ergonomique, aérée,
ECC062000611 « Systéme de sécurité "Quick Release System".

= Assure une meilleure répartition du poids ce qui rend le

travail plus facile et confortable.

Systéme & lames contre-rotatives PRS-231M pour
XECPRS231M débourssailleuses avec un diamétre du tube de @ 24 mm,
0 25 mm, @ 25,4 mm, @ 26 mm & @ 28 mm

Jeu de 2 lames pour systémes 4 lames PRS-230M
1203000 Supérieure 18 dents - Inférieure 15 dents

Jeu de 2 lames pour systémes a lames PRS-230M
1203001 Supérieure 28 dents - Inférieure 24 dents

Capot de protection pour lame de scie circulaire 8" / 200 mm

pour débroussailleuses
ECP100008860 SRAM-3020TES/L, SRM-3020TES/h, SRM-3610T/h,

SRM-420ES-LW/h - SRM-420ES/h - SRM-520ES/h
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//[[Eﬂ” J CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COUPE-BORDURES/DEBROUSSAILLEUSES

Puissance du moteur (W)

covee-sorouees [N W

EGT-520

Tension CA (V)

230

Poids sec™ (kg) 21

29

Fréquence (Hz) 50

50

Maaibreedte (mm) 250

300

COUPE-BORDURES &
DEBROUSSAILLEUSES

Type handvat
Cylindree (cm”)
Puissance (kWich)
Poids sec™' (ka)

Capacité du réservoir d’essence (mL)

Consommation de carburant a la puissance maxi (L/h)

Carburateur

Démarrage facilité

Type de transmission

Diametre de I'arbre d'entrainement (mm)
Diametre de tube principal (mm)

Rapport de démultiplication

Téte nylon standard i

Reference

Type

Reference

Lame métallique standard

Mes
Nylonkop

Niveau de pression acoustique ~ (dB(A))
Lame / Téte nylon

Niveau de puissance acoustique™ (dB(A))
Lame / Téte nylon

COUPE-BORDURES DEBROUSSAILLEUSES

( ] | SRM- L | SAM-237TES SRM-2¢ SRAM-2621ESU SAM-2621TESU
L L u u L u U
21.2 21.2 21.2 21.2 254 254 254
07/10 07/10 07/10 0.71/097 1.0/1.4 10/14 10/14
43 45 48 5.4 55 5.6 5.8
400 400 400 440 600 600 600
0.45 0.45 0.45 0.45 0.61 0.61 0.61
Diaphragme Diaphragme Diaphragme Diaphragme Diaphragme Diaphragme Diaphragme
ES-Start ES-Start ES-Start ES-Start ES-Start ES-Start ES-Start
Flexible Flexible Flexible Rigide Rigide Rigide Rigide
6.1 6.15 6.15 6.0 7.0 7.0 7.0
25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
1.0 1.36 1.36 1.62 1.36 1.36 2,07
G137 100 G138 500 G138 500 SF400 SF400 SF400 SF400
ECX047000551 | ECX047000560 | ECX047000560 ECC6000109 ECC6000109 ECC6000109 ECC6000109
- - Lame 3 dents - 5 Lame 3 dents .
- - ECP021014310 - - ECP021014310 .
- - 2519 - - 3.8/4.0 -
47/54 3.5/4.2 2920 3.4/43 40/29 41/36 46/46
-/914 -/90.3 92.9/87.7 -/91.8 -1927 93.0/93.1 -/94.2
-/104.2 -102.8 104.21101.8 -/104.2 -/107.9 106.3/108.0 - /1081

*1: Sans carburant ni accessoire de coupe ni capot de protection ni harnais. *2: Mesuré conformément a la norme 1S0O 22867, Incertitude(K)=0.8m/s* (Lame métallique), 1.2m/s* (Téte nylon).
*3: Mesuré conformément 4 la norme 1SO 22868. Incertitude(K ,}=0.8dB(A) (Lame métallique), 1.5dB(A) (Tete nylon).
*4: Mesuré conformément & la norme IS0 22868. Incertitude(i,,}=1.6dB(A) (Lame métalique), 2.1dB(A) (Téte nylon).

*12: Sans accessoire de coupe ni capot de protection.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES COUPE-BORDURES/DEBROUSSAILLEUSES ///[E”””
COUPE-BORDURES &

DEBROUSSAILLEUSES

SAM-420TESU

Type handvat u
Cylindrée (cm?) 305 305 36.3 415 415 41.5 50.2
Puissance (kW/ch) 1.3/1.8 1.3/18 14/19 1.8/24 18/24 1.8/24 22/29
Poids sec™ (kg) 5.8 6.0 6.3 8.0 85 87 9.0
Capacité du réservoir d'essence (mL) 710 710 850 690 690 690 690

Consommation de carburant & la puissance maxi (L/h) 0.72 0.72 0.92 1.05 1.05 1.05 1.23
Carburateur Diaphragme Diaphragme Diaphragme Diaphragme Diaphragme Diaphragme Diaphragme
Demarrage facilité ES-Start ES-Start Decomp ES-Start ES-Start ES-Start ES-Start
Type de transmission Rigide Rigide Rigide Rigide Rigide Rigide Rigide
Diamétre de I'arbre d'entrainement (mm) 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Diamétre de tube principal (mm) 250 25.0 25.0 28.0 28.0 28,0 28,0
Rapport de démultiplication 162 162 162 133 133 2.08 133

Type SF400 SF400 Z5M10L | RAPID-LOADER35|  DS-5M10L B6 M10L DS-5 M10L
[FCCUCO  ECCE000103 | ECC6000109 | ECX047000332 | ECC6000240 | ECX047000221 | ECX047001121 | ECX047000221

Type - - - - Lame 3 dents - Lame 3 dents
Référence - . - : ECP021014320 . ECP021014320
Bl s Mes p s : " 32/29 ; 34/34
Gouche/ Droits (mig) Nylonkop 35/26 39/26 47134 53/47 47149 43/27 30/27

Téte nylon standard

Lame métallique standard

Niveau de pression acoustique™ (dB(A))
Lame / Téte nylon -/949 -/949 -/93.8 -/97.3 96.9/92.5 -/96.6 98.2/97.6

Niveau de puissance acoustique™* (dB(A))
Lame / Téte nylon -/107.0 -/107.7 -/107.6 -f112.2 112.2/109.4 -/1103 113.2/1116

GOUPE-BORDURES &

DEBROUSSAILLEUSES

L

Type handvat u

Cylindrée (cm?) 50.2 305 50.2
Puissance (kW/ch) 22/29 1.3/1.8 2.16/2.94
Poids sec™ (kg) 94 9.0 11.9
Capacité du réservoir d'essence (mL) 690 1030 1070
Consommation de carburant & la puissance maxi (L/h) 1.23 0.72 1.23
Carburateur Diaphragme Diaphragme Diaphragme
Démarrage facilité ES-Start - ES-Start
Type de transmission Solid
Diamétre de I'arbre d'entrainement (mm) 8.0 7.0 8.0
Diamétre de tube principal (mm) 28.0 25 28.0
Rapport de demultiplication 1.40 1.62 1.33
Téte nylon standard e ] LOTD'EE'% ZoNoL
Référence - ECC6000229 ECX047000332
Lame métallique standard 'Tf,rpe Ll - -
Référence ECX413000040 - -
Vibrations poignée Mes = = =
Gauche °/ Droite (m/s) Nylonkop E 23/28 53/4.0
E;\;ﬁ.:[; ?gtgrsji;ﬁn acoustique * (dB(A)) ) -/ 98.1 /975
Niveau de puissance acoustique * (dB(A)) . /1043 /1108

Lame / Téte nylon

*1: Sans carburant ni accessoire de coupe ni capot de protection ni harnais. *2: Mesuré conformément & la norme 150 22867. Incertitude(K)=0.8m/s* (Lame métallique), 1.2m/s* (Téte nylon).
*3: Mesuré conformément a la norme 1SO 22868. Incertitude[l(m}zo.aﬁBLAJ {Lame métallique), 1.5dB(A) (Téte nylon).

*4: Mesuré conformément a la norme IS0 22868, Incertitude(K,,)=1.6dB(A) (Lame métalique), 2.1dB(A) (Téte nylon).

*12: Sans accessoire de coupe ni capot de protection. *13: Livré avec lame de broyage et 3 capots de protection (pour lame de broyage, pour lame 3-dents et pour téte nylon).
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VELHLT Fyion - TETES NYLON

La conception carrée et torsadée crée
des bords acérés qui coupent 41 % plus
vite et durent 33 % plus longtemps

EC340095004

EC340105004

EC340095070

EC340105070

EC340095071

EC340105071

EC340095073

EC340105073

EC340095075

EC340105075

ECC6000109

XECSRAH-205

EC50739091

EC13005035

EC13001777

@ fil nylon recommancdé
<25¢c | jusqu'a @ 2,0 mm
> 2500 <35 | jusqu'a 02,41 mm
>35cc | &partirde @ 2,67 mm |

FIL NYLON- BLACK DIAMOND - MADE IN USA

Black Diamond - Coque (S) - 241 mmx 12 m
Black Diamond - Coque (S) - 2,67 mm x 10 m
Black Diamond - Cogue (M) - 2,41 mm x 41 m
Black Diamond - Cogue (L) - 2,67 mm x 34 m
Black Diamond - Coque (L) - 2,41 mm x 77 m
Black Diamond - Coque (L) - 2,67 mm x 66 m
Black Diamond - Bobine (XL) - 2,41 mm x 270 m
Black Diamond - Bobine (XL) - 2,67 mm x 216 m
Black Diamond - Bobine (XXL) - 2,41 mm x 425 m

Black Diamond - Bobine (XXL} - 2,67 mm x 345 m

TETES NYLON

Téte de coupe “SPEED FEED 400"
{fil nylon Silentwist 2,4 mm inclus)
dans embalage blister,

Téte de coupe manuelle / fixe avec fil de nylon rond

Téte de coupe Rapid loader

Fil nylon 1,4 mm pour EGT350

Fil nylon 1,6 mm
pour EGT520 et GTE00




NYLONKOPPEN & MESSEN /™Sy

Téte fil nylo

ECP022061460 - = -
Speed-Feed SF400 ECCB000109 - EG 1608227 - g -
- Speed-Feed SF400 ECCH000109 - EG 1608227 - -
- EC13005035 - - - - - -
x EC13001777 - - -
G137 100 ECX047000551 | Speed-Feed SF400 ECCB000109 = = -
3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point ECPO21014310
3-cutter blade {230 mm x 2 mm) - Flat ECX405000011
G138 500 ECX047000560 | Speed-Feed SF400 |  ECCE000109 - 2-cutter blade (230 mm x 2 mm) ECXA0000002]
8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm) ECX405000130
3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat ECX405000011
G138 500 ECX047000560 | Speed-Feed SF400 ECCB000109 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point |  ECP021014310 4-cutter blade (230 mm x 2 mm) ECX400000021
8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm) ECX405000130
3-cutter blade (230 mm x 3 mmj - Point ECP021014310
Speed-Feed SF400 | ECCB000109 - EG 1608227 - - 4-cutter blade (230 mm x 2 mm) ECX400000021
§-cutter blade (230 mm x 1,8 mm) ECX405000130
3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point ECP021014310
3-cutter blade (230 mm x 2 mmj - Flat ECX405000011
Speed-Feed SF400 | ECCE000109 - EG 1608227 - J-cutter biade (230 mm X 2 T ECXA00000021
8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm) ECX405000130
3-cutter blade (230 mm x 2 mm) - Flat ECX405000011
Speed-Feed SF400 | ECCE000109 - EG 1608227 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point | ECPO21014310 4-cutter blade (230 mm x 2 mm) ECX400000021
§-cutter blade (230 mm x 1,8 mm) ECX405000130
3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point ECPOZ1014310
3-cutter blade {230 mm x 2 mm) - Flat ECX405000011
Speed-Feed SF400 | ECCBO0D109 - EG 1608227 - 2-cutter blade (230 mm % 2 mm) ECXA00000021
8-cutter blade (230 mm x 1,8 mm) ECX405000130
3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat ECX405000001
F4 M10 ECX047000260 | Speed-Feed SF400 ECCE000109 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | ECP021014320 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) ECX400000032
B-cutter blade (230 mm x 2 mmy) ECX405000141
3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point ECPD21014320
Speed-Feed SF400 | ECCE000109 - EG 1608227 - - 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) ECX400000032
8-cutter blade (230 mm x 2 mm) ECX405000141
3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point ECPO21014320
Speed-Feed SF400 ECCE000109 - EG 1608227 - - 4-cutter blade (255 mm x 2 mmj) ECX400000032
B-cutter blade (230 mm x 2 mmj) ECX405000141
3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point ECPD21014320
Speed-Feed SF400 ECCE000109 - EG 1608227 - - 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) ECX400000032
8-cutter blade (230 mm x 2 mm) ECX405000141
J-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point ECPO21014320
RL-35 ECCE000240 Z5 M10L ECX047000332 - - 4-cutter blade (255 mm x 2 mmy) ECX400000032
B-cutter blade (230 mm x 2 mm) ECX405000141
3-cutter blade {255 mm x 2 mm) - Flat ECX405000001
D&-5 ECX047000221 Z5Mi0L ECX047000332 | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | ECP021014320 4-cutter blade (255 mm x 2 mm) ECX400000032
8-cutter blade (230 mm x 2 mm) ECX405000141
3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point ECPD21014320
3-cutter blade (255 mm x 2 mmj - Flat ECX405000001
BE M10L ECX047001121 25 M10L ECX047000332 = 2-cuter blads (255 mm x 2 mm) ECXA00000032
B-cutter blade (230 mm x 2 mm) ECX405000141
3-cutter blade (255 mm x 2 mm) - Flat ECX405000001
Ds-5 ECX047000221 25 M10L ECX047000332 | 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point | ECP021014320 4-cutter blade (255 mm x 2 mmy) ECX400000032
B-cutter blade (230 mm x 2 mmj) ECX405000141
- - B6 M12L ECX047000460 Shredder blade ECX413000040 3-cutter blade (255 mm x 3 mmj - Point ECP021014320
RL25 ECCB000229 - - - - - -
75 M10L ECX047000332 DS-5 ECX047000221 - - 3-cutter blade (255 mm x 3 mm) - Point ECP021014320
G138 507 ECX047001060 - - - -
Speed-Feed SF400 ECCE000109 - EG 1608227 -
Speed-Feed SF400 ECCB000109 - EG 1608227 - - - -
Speed-Feed SF400 ECCB000109 - EG 1608227 - - 3-cutter blade (230 mm x 3 mm) - Point ECP021014310

Like ECHO | rdcebook

dat

%W’ Site web: www.echodependonit.com

Regardez, comparez et trouvez la machine qui répond le mieux a vos attentes.

Trouvez un revendeur prés de chez vous et enregistrez votre appareil pour une garantie prolongée de 5 ou 2 ans!
0

0 Facebook: www.facebook.com/echobenelux
Partagez vos expériences, découvrez les expériences d'autres utilisateurs et faites
partie de la communauté ECHO. Devenez un fan, aimez et partagez notre page.

Instagram: www.instagram.com/echodependonit
Visualisez et partagez des photos et des vidéos ECHQO!

0 Youtube: www.youtube.com/echodependonit
Regardez nos machines en action, découvrez les meilleures démonstrations
sur notre canal Youtube
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TAILLE-HAIES

Les taille-haies ECHO sont congus pour étre solides et bien equilibrés. Les caractéristiques incluent
des carters poids plumes, des lames longue durée et pour la plupart des moteurs montés sur systeme
antivibratoire. Le profil ergonomique de nos taille-haies fait d'eux des produits faciles d'utilisation permettant
de travailler plus longtemps pour un meilleur rendement.

Chez ECHO, nous nous attachons & maximiser le confort et les performances, en ajustant progressivement
chaque aspect pour une expérience optimale. En relevant les poignées de nos taille-haies de 5 degrés,
nous avons trouvé la position optimale, réduisant le contact des mains avec les haies et offrant une
manceuvrabilité sans entrave pendant que vous travaillez.

Nous sommes fiers de I'attention que nous portons aux petits détails qui rendent votre travail plus confortable
et plus efficace.

PEIGNE AVEC ECARTEMENT RETETA LA
DES DENTS PLUS LARGE FACILEMENT REGLABLE MOTEUR 2 TEMPS DE 25,4 CM®
DE QUALITE PROFESSIONNELLE
- POIGNEE DE L'ACCELERATEUR
o EN CAOUTCHOUC

EMBOUT PROTECTEUR

BI}TI’IEFI D’ENGRENAGE
LEGER ET PLUS DURABLE

CAGE A AIGUILLES
POUR PLUS DE DURABILITE

FILTRE A AIR FILTRE A AIR
HAUTE PERFORMANCE ACCESSIBLE
SANS OUTIL

3€ HCA-2620ES-HD [







VELHLT s ELECTRIQUES

HC-500 NEW Réf. XECHC500
Taille-haie électrique de haute qualité. Puissance 500 W
Lames ultra Iégéres découpées au laser et rectifiées au Voltage 230V
diamant.

Type de lame Double

Long. de coupe efficace 45 cm

Pitch 18 mm

Poids 1,9 kg

Vitesse 2.500 coupes/min
HCR-610 Réf. XECHCR610
Taille-haie électrique de haute qualité. Puissance 700 W
Avec poignée pivotante. Voltage 230V

Type de lame Double

Long. de coupe efficace 60 cm

Pas 29 mm

Poids 3,92 kg

t
TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE

HC-2020 Réf. XECHC2020
Taille-haies de la derniere génération qui répond aux Cylindrée 21,2 cc
derniéres normes d’émission. Modéle de base avec Pulssance 0.6 kW /0.8 ch
protection de mains en plastique et butée de protection. - -

Type de lame Double

Long. de coupe efficace 53,4 cm

Pas 35 mm

Poids 4,5 kg

Vitesse 3.600 coupes/min
HC-2020R Réf. XECHC2020R
Taille-haies de la derniere génération qui répond aux Cylindrée 212 cc
derniéres normes d'émission. Modéle de base avec poignée il 0.6 KW /08 ch
pivotante, protection de mains en plastique et butée de T | D’ | ’
protection. ype de lame ouble

Long. de coupe efficace 53,4 cm
@ @ Pas 35 mm

Poignée pivotante ~ 180° / 5 positions
Poids 4.6 kg
Vitesse 3.600 coupes/min



TAILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE  ///@ @Ry gy

HC-2320 Réf. XECHC2320
Taille-haies de la dEE{niére génération qui répond aux Cylindrée 21,2 cc
dem|er§s normes d émission. Modeéle d!a base avec _ PUiSEaRCe 0,6 kW /0,8 ch
protection de mains en plastique et butée de protection.
Type de lame Double
@ Long. de coupe 63,9 cm
efficace
Pas 35 mm
Poids 4,6 kg
Vitesse 3.600 coupes/min
HCR-165ES Réf. XECHCR165ES
Taille'-haie profegsionnel avec proteciion de mains en Cylindrée 21.2 cc
plashgue,et gysteme anti-vibration. BrikEance 0,58 KW /0,79 ch
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la -
machine pour plus de confort. Start-assist Easy Start
Les gaz d’échappement sont dirigés vers I'avant. Type de lame Double
Le dégagement entre les lames est réglable. Long. de coupe 63,9 cm
efficace
Oiﬁ ] ANTI @ @ Pas 35 mm
e Poignée pivotante ~ 180° / 5 positions
* Poids 5,1kg
Vitesse 3.600 coupes/min
HCR-185ES Réf. XECHCR185ES
Taille'-haie profegsionnel avec proteciion de mains en Cylindrée 212 cc
plasngue, et s_ysteme anti-vibration. PSEE 0,58 KW /0,79 ch
La poignée pivotante est 5° plus haute que la base de la -
machine pour plus de confort. Start-assist Easy Start
Les gaz d’échappement sont dirigés vers I'avant. Type de lame Double
Le dégagement entre les lames est réglable. Long. de coupe 74,4 cm
efficace
o ------ Pas 35 mm
Poignée pivotante  180° / 5 positions
Poids 5,3 kg
Vitesse 3.600 coupes/min

ECP021049521

Butée de protection avec 1 trou de fixation
pour HCR-165ES, HCR-185ES, HC2020R, HC2020 & HC2320

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES



VVEULHILT 77E-HAES AVEC LAME DOUBLE

Réf. XECHC2810ESR

H HC-2810ESR

Taille-haie professionnel avec lames affiitées sur 3 angles.

A sl s Cylindrée 21,2cc
La boite de transmission est de haute qualité. Pilssance 0.57 KW/ 0.78 ch
Plus grande vitesse de lame: 4.700 mouvements de coupe . . -
par minute. Start-assist Easy Start
Protection de mains en plastique - Butée de protection Type de lame Double
La poignée pivotante est facile a tourner. Long. de coupe efficace 62,4 cm
Les gaz d'échappement sont dirigés vers I'avant. Pas 35 mm
o ; 2 Poignée pivotante  180° / 5 positions
Q@& > D XK roics 52kg
B Vitesse 4.700 coupes/min
ol
TAILLE-HAIES AVEC LAME SIMPLE
HCS-2810ES Réf. XECHCS2810ES
Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Cylindrée 21,2 cc
Taille-haie professionnel simple face avec “déflecteur”. Pilisace 0.6 kW /0.8 ch
Poids trés faible et vitesse de lame éleveée. . : .
Start-assist Easy Start
Type de lame Double

O D x

Long. de coupe efficace
Pas

(lame simple) 58,9 cm
35 mm

Poids 47 kg
Vitesse 4.700 coupes/min
HCS-3810ES Réf. XECHCS3810ES
Pour le travail intensif du jardinier-paysagiste. ES start. Cylindrée 21.2cc
Tagile-ljaze prqfessmr,nel simple face' avep déflecteur”. Plisane 0,6 KW /0.8 ch
Trés faible poids et vitesse de lame élevée. -
Start-assist Easy Start
D Type de lame Double
o @ x Long. de coupe (lame simple) 83,4 cm
efficace
Pas 35 mm
. Poids 4,9 kg
Vitesse 4.700 coupes/min




TAILLE-HAIES SUR PERCHE //[[E””a

HCA-236ES-LW

Réf. XECHCA236ESLW

Modéle long pour un travail précis et confortable en hauteur -

Lames nickelées doubles
Carter en magnesium - Poignée ergonomique - Léger
Inclinaison des lames réglable sur 135° (+45° / -90°)

e Y e 10@

Cylindrée

Puissance
Start-assist

Long. totale

Type de lame

Long. de coupe efficace
Pas

Poids

Vitesse

HCAS-2620ES-HD

21,2 ¢cc

0,71 kW /0,97 ch
Easy Start

240,7 cm

Double

51,9cm

30 mm

6,2 kg

3.900 coupes/min

Réf. XECHCAS2620ESHD

"‘ﬁ-ar.k\_ 4. OP0I2x

Taille-haie sur perche de la derniere génération qui Cylindrée 25.4 cC
répond ‘aux derniéres normes: d"emlssmn. Modéle caurt et Biishice 1,0kW /1,4 ch
professionnel avec lames afflitées sur 3 angles. La boite de -
transmission est de haute qualité. Butée de protection Start-assist Easy Start
Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°). Long. fotale 178,4 cm
: Type de lame Double
o @ |j ”’1} X Long. de coupe efficace 53,6 cm
Pas 35 mm
T Poids 6,2 kg
Vitesse 5.000 coupes/min
HCA-2620ES-HD Réf. XECHCA2620ESHD
T'flille-haie sur pf_a‘rche de la derniérg gfénératior] qui Cylindrée 25.4 c¢
repond aux derniéres normes d“emlssmn. Modéele Ionq et Pulssance 1.0KW /1.4 ch
professionnel avec lames afflitées sur 3 angles. La boite de -
transmission est de haute qualité. Butée de protection Start-assist Easy Start
Inclinaison réglable des lames sur 135° (+45° / -90°). Long. totale 244 cm
Type de lame Double
Long. de coupe efficace 53,6 cm
Pas 35 mm
Poids 6,5 kg
Vitesse 5.000 coupes/min







TAILLE-HAIES

Puissance du moteur (W)
Tension CA (V)
Poids sec (kg)

Fréquence (Hz)
Poignée rotative
Type de lame

Longueur de coupe efficace (mm)

Pas (mm)

TAILLE-HAIES

Cylindrée (cm®)
Puissance (kW/ch)
Poids sec™ (kg)

Longueur totale (mm)

Capacité du réservoir d'essence (mL)

Consommation de carburant a la puissance maxi
{LUn)

Demarrage facilite
Poignée rotative

Systeme anti-vibration
Type de lame

Longueur de coupe efficace (mm)

Pas (mm)

Ecartement des lames

Vitesse des lames (coups/min)
Vibrations™ Poignée Avant / Arriére (m/s?)
Niveau de pression acoustique™ (dB(A))

Niveau de puissance acoustique™ (dB(A))

TAILLE-HAIES

Cylindrée (cm?)

Puissance (kW/ch)

Poids sec™ (kg)

Longueur totale (mm)

Capacité du réservoir d'essence (mL)

Consommation de carburant a la puissance maxi
(Lh)

Démarrage facilité
Poignée rotative
Systéme anti-vibration

Type de lame

Longueur de coupe efficace (mm)
Pas (mm)

Ecartement des lames

Vitesse des lames (coups/min)

Vibrations™ Poignée Avant / Arriére (m/s%)

Niveau de pression acoustiquen' (dB{A))

Niveau de puissance acoustique™ (dB(A))

*1: Sans lame ni carburant. *2; Mesuré conformément a la norme 1SO 10517. Incertitude(K)=5.0m/s.
*3: Mesuré conformément & la norme ISO 10517. Incertitude(K ,)=2.5dB{A) . *4: Mesuré conformément a la norme ISO 10517. Incertitude(K,,,)=2.5d8(A).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TAILLE-HAIES /@iy gy

E-HAIES ELECTRIQUES

HCR-610

50

i W
Dubbelzijdig Dubbelzijdig
450 600
18 29

AILLE-HAIES AVEC LAME DOUBLE

Hi | H HC-2320 HCR-165ES HCR-185ES
21.2 212 21.2 21.2 21.2 212
06/08 0.6/08 06/08 06/08 06/08 0.6/08
45 46 46 5.1 5.3 5.2
390 390 390 390 390 390
0.44 0.44 0.44 0.40 0.40 0.40
- - ES-Start ES-Start ES-Start
. v = v v v
- - v v v
Double Double Double Double Double Double
affiité sur 2 cotés. affiité sur 2 cotés. affiité sur 2 cotés. affiité sur 2 cotés. affiité sur 2 cotés. affiité sur 3 cotés,
534 534 639 639 744 624
35 35 35 35 35 35
Réglable Réglable Réglable Réglable Réglable Sans ajustement
3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 4,700
6.4/97 6.7/6.8 8.7/102 36/48 39/48 59/48
96.1 96.3 96.1 98.8 98.6 99.8
107.4 107.5 107.6 106.6 106.3 108.4

TAILLE-HAIES AVEC SIMPLE LAME
HC: HCS- ES

TAILLE-HAIES SUR

PERCHE
D HC/ s

HCAS: -H

21.2 212 254 254
06/08 06/08 10/1.4 1.0/14
5.2 49 6.2 6.3 6.6

- - 2407 1784 2440
390 390 440 600 600
0.40 0.40 0.45 0.61 0.61
ES-Start ES-Start ES-Start ES-Start ES-Start
Simple Simple Double Double Double
affiité sur 3 cotés. afflté sur 3 cotés. affiité sur 3 cotés. affiité sur 3 cotés. afflité sur 3 cotés.
589 834 519 536 536
35 35 30 35 35
Sans ajustement Sans ajustement Verstelbaar Sans ajustement Sans ajustement
4,700 4,700 3,900 5,000 5,000
8.7/5.1 6.0/53 41/3.7 81/94 76172
101.0 100.6 95.5 96.2 96.6
109.0 109.1 109.9 109.9
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VVELHILT 5"sTEVE MULTIFONCTIONS “PAS” (PRO ATTACHMENT SERIES™)

. 4

=
' PAS-2620ES Réf. XECPAS-2620ES

n Systéme multifonctions “PAS” avec arbre d’entrainement Cylindrée 25.4 ¢c

flexible. Moteur 25,4 cc - ES start - Poids 4,8 kg. Pulssance 1.0 kW /1.4 ch

Poignée “D” anti-vibration. - ’ ’

Longueur (sans accessoires): 103,8 cm Start-assist Easy Start

Long. totale sans 103,8 cm
™ (N accessoires
O D H1Ex Poids 48kg

e P XECMTA-AHS-HD

) TR XECMTA-AH-HD

. XECMTA-TB

XECMTA-PS
. -
XECMTA-TC
s —— XECMTA-3EXT
.. -
XECMTA-LE/E
XECMTA-PB
XECMTA-PP/E

XECDISPL-PAS

ACCESSOIRES POUR PAS-2620ES

Taille-haie sur perche court pour PAS-2620ES.

2,1 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm.
Longueur 96,6 cm

Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.
Taille-haie sur perche long pour PAS-2620ES.

2,6 kg - Longueur de coupe efficace (lame double) 53,6 cm.
Longueur 163,7 cm

Vitesse de lame: 5.000 mouvements de coupe par minute.

Coupe bordures / débroussailleuse pour PAS-2620ES.

Téte fil nylon Speedfeed 400 (réf: ECCE000109) et 2 capots de protection (1 pour
la lame, 1 pour la téte nylon)

inclus. Lame 3-dents en option (réf: ECP021014310)

1kg-815cm

Brosse pour systeme multifonctions PAS-2620ES.
5,3 kg - 79,7 cm - Largeur de travail 59,8 cm

Houe bineuse pour systéme multifonctions PAS-2620ES.
2.3 kg - 90,7 cm - Lame 22 cm - Largeur de travail 16,1 cm

Rallonge pour systéme multifonctions PAS-2620ES - 90 cm

Accessoire dresse-bordures pour systéme multifonctions
PAS-2620ES
24kg-78,7cm

Accessoire souffleur pour systeme multifonctions
PAS-2620ES

1,8 kg - 63,5 cm - Axe de transmission:10,5 mm
Vitesse de I'air : 52,86 m/s

Volume de I'air: 654 m%h

Elagueuse sur perche pour PAS-2620ES.
1,8 kg - 120,6 cm - Guide: 25 cm - Pas de chaine: 3/8"

Display sur petites roues - Pour 1 machine de base
+ 6 accessoires - Display peut étre ouvert



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SYSTEME MULTIFONCTIONS “PAS” /(P ST
SYSTEME MULTIFONCTIONS “PAS”

Cylindree (cm?)

Puissance (kW/ch)

Poids sec™ (kg)

Longueur (mm)

Démarrage facilité

Capacité du reservoir d'essence (mL)

Consommation de carburant a la puissance maxi (L/h)

ACCESSOIRES HEGG::RT m CULTIVATOR | VERLENGSTUK | KANTENSNIJDER| BLADBLAZER :ﬂ%ﬁ
“PAS”

MTA-AHS-HD MTA-AH-HD MTA-TB MTA-PS MTA-TC MT MTA-LE/E MTA-PB MTA-PP/E

Poids sec (kg' 2.1 26 1.0 53 2.3% 12 2.4+ 1.8 1.8
Longueur (mm) 966 1637 815+ 797 a07 1000 787" 635 1451*"

Diametre de |'arbre

d'entrainement (mm) 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 105 6.1

Diametre de tube principal
(mm)

Rapport de démultiplication 46 46 1.36 42.75 4275 - 207 | - 1.53
1_.0ngueur de coupe efficace 536 536
(mm
Pas (mm) 35 35 - - - - - | - -

25 25 25 25 25 25 25 25 25

Longueur de guide (cm/inch) = = - - - - - - 25/10

Pas chaine (inch) = = = = = = = | = 8

Longueur de la lame (mm) - - - - = = 197 =

Diametre / Largeur de la lame
(mm) = 220/161

Largeur de travail (mm) - = = 598 - = - _ _

Volume de I'air (m°/h) = - 2 = = = z 654 =

Vitesse de I'air max. (m/sec) - - - - - - - 52.86 -

“1: Sans accessoires
*6: Sans accessoire de coupe ni capot de protection. *13: Avec guide de 25 cm et chaine standard. *14: Sans lame.




SOUFFLEURS

ECHO a développé les premiers souffleurs a dos, les premiers souffleurs a main et les premiers souffleurs
a émissions sonores reduites. Travaillant toujours sur I'amélioration des performances et du confort, les
récentes innovations d'ECHO portent sur un systeme breveté de circulation d'air frais pour que I'utilisateur
n'ait pas trop chaud lors de I'utilisation d'un souffleur a dos, ainsi que d'un systeme de contréle de la
rotation du tuyau de soufflage pour améliorer le confort d'utilisation des souffleurs a main.

Alors si vous cherchez un souffleur congu par les leaders de I'industrie, ECHO a la machine qu'il vous faut.

BRETELLES RENFORGEES
POUR PLUS DE CONFORT
FILTRE A AIR SUPERIEUR
ACCESSIBLE SANS OUTIL
GACHETTE D'ACCELARATION
AVEC REGULATEUR DE VITESSE

s

RN RESERVOM MOTEUR PROFESSIONNEL

2 TEMPS DE 79,9 CM°

70

ANNEAU METALLIQUE

TRES PERFORMANT
VOLUME DE L'AIR 1819 m*/u
VITESSE DE L'AIR 94.5 m/sec

FORCE DE SOUFFLAGE 44.4N

CEINTURE DE HANCHE

3€ PB-8010 3




SOUFFLEURS ANAIN /S gy

PB-2520

Ref. XECPB2520

Souffleur semi-professionnel trés léger.

La meilleure performance dans sa catégorie.

Gréce a la double grille, il n’y a pas de perte de performance
parcequ'il touche la jambe de I'utilisateur. Systéeme de

Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant & un
confort de travail nettement supérieur pour I'utilisateur.

D !"_'l @i

PB-2620

fixation des tubes “EZ-lock” et “Posi-Loc": simple et efficace.

Cylindrée
Puissance

Volume de I'air
Vitesse de I'air max,
Type de buse

Poids
Force de soufflage

25,4 cc

0,90 kW /1,24 ch
768 m¥h

76,2 m/s

Rond

3.9kg

15,8 N

selon norme ANSI B175.2

Réf. XECPB2620

Souffleur professionnel avec poignée avec anti-vibration. Cylindrée 254 ¢cc
Gréce a ]_a double gn_lle, iy a’pqs: de perte de.performance Ty 0,91 kW /1,24 ch
parcequ’il touche la jambe de I'utilisateur. Systéme de Vol - A mh
fixation des tubes “EZ-lock” et “Posi-Loc": simple et efficace.  *O e de I'air 774 m’/
Tube asymétrique avec effet antigiratoire contribuant & un Vitesse de I'air max. 76,7 m/s
confort de travail nettement supérieur pour I'utilisateur. Type de buse Rond / Plat
Un anneau métallique aide a réduire I'usure du tuyau. Poids 4.4 kg
Poignée en caoutchouc et deuxiéme poignée pour main Force de soufflage 15,8 N
droite. Nouveau systeme de filtre. selon norme ANS B175.2
el =Ty ST D¢
PB-255ES Réf. XECPB255ES
. Souffleur a hautes performances Cylindrée 25,4 cc
Sac en option Puissance 0,79 kW /1,07 ch
Start-assist Easy Start
Volume de I'air 600 m%h
Vitesse de I'air max. 85,3 m/s
Type de buse Plat
Poids 4,8 kg
Force de soufflage 13 N

XECPEAV255

ECPBSHOULDERSTRAP

selon norme ANSI B175.2

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

Bandouliére pour ECHO PB-2520 & PB-2620

Kit d'aspiration avec sac de ramassage et tubes pour PB-255ES

n



VVEULHILT 5ovFFLEvR | ASPIRO -BROYEUR A MAIN “SHRED ‘N’ VAC®”

ES-250ES Réf. XECES250ES
Shred ‘N’ Vac: Souffleur/aspirateur/broyeur robuste Cylindrée 25,4 c¢
R_edl'ut les feuilles et débris jusqu'a 1:12 _ biiicsie 0,72 KW / 0,98 ch
Livré avec tube de soufflage (plat), tube d’aspiration :

Start-assist Easy Start

et sac de ramassage.
Volume de |'air 576 m¥h

Vitesse de I'air max. 81,7 m/s
| EZ :
O a % w Type de buse Vacuum / Plat
Poids 5,7 kg




SOUFFLEURS ADoS /(=P g gy

PB-265ESLT

Réf. XECPB265ESLT

Souffleur dorsal avec excellent systéme

arisinpili Cylindrée 25,4 cc
ank-viorehon Puissance 0,70 KW/ 0,95 ch
0 - Start-assist Easy Start
@m-m = Volume de I'air 618 m¥/h
' Vitesse de I'air max. 68,7 m/s
Type de buse Rond, courbé
Poids 6,0 kg
Force de soufflage 10,9 N
selon norme ANSI B175.2
PB-580 Réf. XECPB580
Souffleur dorsal puissant. - Cylindrée 58,2 cc
Aveq harnais assurant un confort total et une rsoiahuq _ BrlEancE 2,05 kW /2,79 ch
maximale. Le couvercle a double couche du moteur réduit le :
bruit. Un anneau métallique aide a réduire 'usure du tuyau,  Volume de lair 882 m*/h
Livré avec tube droit et courbé. Vitesse de I'air max. 96,4 m/s
- Type de buse Rond, courbé
. i ] ANTI Rond, droit
I [FLEED 4 Poids 10,3 kg
Force de soufflage 22N
selon norme ANSI B175.2
PB-770 Réf. XECPB770
Le plus pl{issant dans [a gamme ECHO et aussi probablement Cylindrée 63,3 cC
F|U mgrche. Ayec harn_asg assqrant un cqnfort tot'al' et‘ une BiilEngs 3,05 kW / 4,15 ch
isolation maximale. Livreé avec tube droit et courbé et ceinture .
de hanche (doit étre montée separément). Volume de I'air 1.290 m*h
Vitesse de I'air max. 104,6 m/s
@m_m _: g A x Type de buse gund, cou_rbé
ond, droit
Poids 11 kg
Force de soufflage  33,2N

selon norme ANSI B175.2
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//[[Eﬂ | SOUFFLEURS A DoS

PB-8010 Réf. XECPBB010

Le souffleur dorsal le plus puissant du marché; “The Beast”. Cylindrée 79.9 cc
Po!Jr les travaux professmnne!s plus !mporta'nts. ol Icejtte Prissace 42 KW /5.7 ch
puissance de soufflage supplémentaire est économisée en 5

Volume de I'air 1.818 m*/h

temps et en efforts. Faible poids dii au chassis et au carter _
du ventilateur en carbone. Le filtre 3 air robuste sur le dessus  Vitesse de I'air max. 94,5 m/s

de I'unité protége contre la poussiére et la saleté dans les Type de buse Rond
conditions les plus difficiles et est facilement accessible sans  ppjds 11,2 kg
outil. Un anneau métallique aide a réduire I'usure du tuyau. Force de soufflage 44,4 N

Livré avec tube droit et ceinture de hanche ECC644000240. selon norme ANSI B175.2

(P [FETED
TOEBEHOREN VOOR BLADBLAZERS
Kit pour le nettoyage des gouttiéres

XEC99944100026 pour PB-251, PB-255ES, PB-580, PB-625, PB-2520 & PB-2620
fourni avec des lunettes de sécurité.

Ceinture dorsale ergonomigue qui permet une meilleure
ECP021051530 répartition du poids qui se traduit par un confort supérieur.
En option pour modéles: PB-770 & PB-760LN

Ceinture de hanche.
ECCE44000240 Pour modéles: XECPB760LN, XECPB770, XECPB&010.




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SOUFFLEURS /g™y

SOUFFLEUR
SOUFFLEURS A MAIN ASPIRO -BROYEUR
SHRED ‘N’ VAC®

SOUFFLEURS A MAIN

PB-2620 £ S-250ES
Cylindrée (cm?) 25.4 25.4 254 254
Puissance (kW/ch) 09/12 09/12 08/1.1 0.7/1.0
Poids sec™ (kg) 3.9" 4.4* 48" 57
Capacité du reservoir d'essence (mL) 550 600 470 500
Consommation de carburant a la puissance maxi (L/h) 0.52 0.55 0.57 0.52
Force de soufflage (N) 15.8™* 158" 13.0"* 12.07°
Volume de I'air (m*/h) 768°° 774 600" 5767
Vitesse de I'air max. (m/sec) 76.2°"° 767" 853" b
Démarrage facilité = - ES-Start ES-Start
Blocage de I'accelération ] v 7 i
Ronde et droite Ronde et droite Plat et droite Aspiration
Tube standard
- Plat et droite - Plat et droite
Kit d'aspiration - - Optionel
Vibrations (m/s’
(Tube Type A / Tube Type B / 9.9 66/7.1 8.1 83/90/50
Tube A: Poignée arriére)
:#:gs*}fife'fﬁsﬁf]: f’r;ggsé'}q”e " (dB(A) 949 93.5/93.4 87.3 93.3 /89.0
:“T'L‘:gg”Tpre';“'Sgﬁgg?rfgfgj“q”e (0B(A) 1058 104.9/1046 1021 106.6/104.0

SOUFFLEURS A 00S
B-T7 | 38010

Cylindrée (cm?)

Puissance (kW/ch)

al
Capacite du réservoir d'essence (mL)

Consommation de carburant & la puissance maxi (L] 0.54

Force de soufflage (N) 10.9°%% 22.0™° 33.2% 44,4
Volume de I'air (m'/h) 618™° gg2™**® 1290™° 1819™*
Vitesse de I'air max. (m/sec) 68.7" 96.4™" 104.6*° 945
Démarrage facilité ES-Start - - -
Blocage de I'accélération v ) v v
Rond et courbé Ronde et droite Ronde et droite Ronde et droite

Tube standard

- Rond et courbé Rond et courbé -
Kit d'aspiration - - - -
Vibrations (m/s’)
(Tube Type A / Tube Type B / 1.3 2.0/31 28/19 24
Tube A: Poignée arriére)
Niveau de pression acoustique” (dB(A))
(Tube Type A / Tube Type B) 90.4 94.8/96.3 98.8/98.2 106.6
Niveau de puissance acoustique ' (dB(A)) 99.5 105.3/104.9 108.8/ 108.6 114.3

(Tube Type A / Tube Type B)

*3: Avec tubes de soufflage ou d'aspiration (tube standard type A). *4: Avec tubes de soufflage (tube standard type A) (mesuré avec des tubes).
*5: Avec tubes de soufflage. *6: Mesuré conformément a la norme EN 15503, Incertitude(K)=5.0m/s® (& main), 4.1m/s* (aspiration), 1.7m/s’ (a dos).
*7: Mesuré conformément a la norme EN15503. Incertitude(K ,, K,,,.)=2.5dB{A). "8: Mesuré conformément a la norme ANS/OPEI B175.2.
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= ~ Moins polluant Cleanlife@
Longue durée de conservation o= |
E— Odeur neutre Teneur en soufre (mg/kg) 2

- Maintient le moteur propre
— . o » s Teneur en benzene (volume en %)

* Moins d’emissions
* Prét a I'emploi avec 2% d'huile  Autres composants (volume en %)

de qualité,100% synthétique
(2-temps) n-Hexan (volume en %)



aromisevr /e ag gy

MB-5810 Réf. XECMB5810
WECKD Atomiseur a usage professionnel pour liquides. Cylindrée 58.2 cC
Puissance 2,40 kW / 3,30 ch
Volume de I'air 666 m*h
Décharge max. 5,2 I/min
Capacité 20 litres
Poids 13,1 kg

ACCESSOIRES POUR ATOMISEUR

XECMBAD5810 Kit de granules

ATOMISEUR ATOMISEUR
MB-5810
Cylindrée (cm?) “
Puissance (kW/ch) 25/34
Paids sec (ka) *13.4
Capacité du réservoir d'essence (mL) 2000
Consommation de carburant & la puissance maxi (L/h) 1.56
Capacité du réservoir a produits (L) 20

Volume d'air moyen (m%h) B67

Brumisation max. (L/min) 5.2

*2: Sans tubes ni carburant.




VECHL Picoveevsts

CSG-7410ES/12 NEW Réf. XECCSG7410ES/12
Découpeuse avec systeme de filtration en 4 étapes. Cylindrée 73,3 cc
Le filtre spécialement congu permet une séparation Puissance 32 kW /4.4 ch
supérieure de la poussiére. Le remplacement du filtre et ) . s
I'entretien n’est nécessaire qu'1x/an. Avec le nouveau Start-assist Easy Start
systeme Easy Start, le démarrage est encore plus facile. Valvede
Livré sans disque (diamétre maxi disque: 350 mm). décompression
Kit d'eau inclus. Trou d'axe 20 mm

Poids 10,3 kg

Diametre max. disque 300 mm

SRS

Réf. XECCSG7410ES

n CSG-7410ES

Découpeuse avec systéme de filtration en 4 étapes.

Le filtre spécialement congu permet une séparation
supérieure de la poussiére. Le remplacement du filtre et
I'entretien n'est nécessaire qu'1x/an. Avec le nouveau
systeme Easy Start, le démarrage est encore plus facile.
Livré sans disque (diamétre maxi disque: 350 mm).

Kit d’eau inclus.

DECOUPEUSES

-7T410ES/12

CSG-7410ES

Cylindrée (cm™) 735

Puissance (kW/ch) 32744 32/44

Poids sec™ (kg) 10.3 99 Longueur (mm)
Capacité du réservoir d'essence (mL) 700 700 Largeur (mm)

Consommation de carburant 4 la puissance maxi (L'h) 21 21 Hauteur (mm)

Systéme d'allumage [#)]] CDI

Démarrage facilité Déoﬁﬁzgsim Décﬁ?rtggiun

Diamétre de disque applicable (mm / inch) 305/12 350/13.78

Diametre d'alésage du disque applicable (mm) 20 20

*1 : Sans disque de coupe ni carburant en benzine.
*2 : Sans découpeuse et réservoirs d'eau vides..
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Cylindrée
Puissance
Start-assist

Trou d'axe
Poids
Diamétre max. disque

CHARIOT POUR DECOUPEUSES

Capacité du réservoir d'eau (mL)

Profondeur de coupe max. (mm)

73,3 cc
32kW/44ch
Easy Start
Valve de
décompression
20 mm

9,9 kg

350 mm

CHARIOT
AVEC KIT D’EAU

CWT-7410




ACCESSOIRES POUR DECOUPEUSES /4™y

ACCESSOIRES POUR DECOUPEUSES

Le CWT est spécialement congu pour étre utilisé avec la C5G-7410ES. Le chariot
pese 30 kg et a une construction solide et robuste. Le réservoir d'eau a une

XECCWT7410 capacité de 10 litres, suffisante pour les travaux professionnels lourds. |l dispose

également d'un réglage de la profondeur de coupe en 6 étapes (profondeur de
coupe maximale 120 mm) et d'un frein a pied standard.

TYPE 415 - 10 L - 6 bars - Résistant a I'huile
Un pulvérisateur a haute pression en acier

XEGWATERSPRAY Tuyau de raccordement inclus avec raccord rapide

XECWATERSPRAY-PP

1900001

1900002

1900003

1900011

1900012

1900022

Température de service autorisée +50° C
Idéal a 'usage avec les découpeuses

Pulvérisateur 4 haute pression, Capacité du réservoir: 101
Capacité totale: 12,5 |, pression de travail: 3 bar, poids a vide:
3,0 kg, Joints: NBR

* Tuyau: tuyau transparent de 4 m
= Couplage enfichable 12 “avec sas
* Couvercle de I'enfonnoir

= filtre & poussiére intégré

ACCESSOIRES RHODIUS POUR DECOUPEUSES

DISQUE DIAMANT 300MM

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 300 x 11 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés
avec un liant trés dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité.
Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d'utilisation gréce au large spectre de matériaux. Bagues

de réduction @ 20 mm & @ 22,2 mm incluses. Trés approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de
construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grés, calcaire, asphalte, platre.

DISQUE DIAMANT 350MM

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 350 x 11 x 3,0 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés
avec un liant trés dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité.
Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d’utilisation grace au large spectre de matériaux. Bagues

de réduction @ 20 mm & @ 22,2 mm incluses. Trés approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de
construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grés, calcaire, asphalte, platre.

DISQUE DIAMANT 400MM

Disque diamant top qualité TOPLINE LD45. Dimensions 400 x 11 x 3,2 mm, alésage de 25,4 mm. Des segments forgés
avec un liant trés dense et sans pores pour des vitesses de coupe maximales et une longue durée de vie. Haute sécurité.
Meilleur évacuation des déchets. Nombreuses possibilités d’utilisation grace au large spectre de matériaux. Bagues

de réduction @ 20 mm & @ 22,2 mm incluses. Trés approprié pour le béton armé, béton lissé, béton, matériaux de
construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grés, calcaire, asphaite, platre.

DISQUE DIAMANT 300MM

Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 300 x 10 x 2,5 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés
frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction @ 20 mm & @ 22,2 mm incluses. Hauteur
de segment: 10 mm. Trés approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages,
matériaux abrasifs, grés, calcaire, platre

DISQUE DIAMANT 350MM

Disque diamant de qualité PROLINE LD40. Dimensions 350 x 10 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments diamantés
frittés. Vitesse de coupe élevée. Longue durée de vie. Bagues de réduction @ 20 mm & @ 22,2 mm incluses. Hauteur
de segment: 10 mm. Trés approprié pour le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages,
matériaux abrasifs, grés, calcaire, platre

DISQUE DIAMANT 350MM

Disgue diamant économigue ALPHALINE LD50. Dimensions 350 x 7,0 x 2,8 mm, alésage de 25,4 mm. Segments
diamantés frittés. Bagues de réduction @ 20 mm & @ 22,2 mm incluses. Hauteur de segment: 7 mm. Trés approprié pour
le béton, béton lissé, matériaux de construction, pierres, clinkers, carrelages, matériaux abrasifs, grés, calcaire, plétre
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|
f " ETRE PRO-ACTIF. En respectant les calendriers d'entretien recommandés, vous prolongez non
YOU seulement la durée de vie de votre équipement ECHO, mais vous économisez également du temps et
de I'argent en réduisant les réparations & grande échelle souvent encourues en raison d’un équipement
MAINTENANCE KIT g G g b

mal entretenu. Notre kit de mise au point comprend un filtre a air, un filtre & carburant et une bougie
d’allumage. Voir ci-dessous pour une liste compléte des produits compatibles.

Prolongez la durée de vie de votre équipement.

Réduisez les réparations coliteuses et les temps d’arrét grace a un entretien de routine.
Economisez de I'argent en faisant I'installation vous-méme. Tu peux le faire; ¢’est facile!
Gagnez du temps et obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un seul paquet pratique.
Les pieces de rechange d'origine ECHO offrent des résultats de haute performance.

CS-3510AC
AECHD

KITS D’ENTRETIEN ECHO YOU CAN

Tune-up kit convient pour:

SRM-2620ES, SRM-2621ES, SRM-2620TES, SRM-2621TES,
NEW SRM-3020TES, SRM-3021TES
XECY51001 HCA-2620ES-HD, HCAS-2620ES-HD,

PAS-2620ES,

PPT-2620ES, PPT-2620HES,

Tune-up kit convient pour:
PPF-2100, PPF-235ES, PPT-2100, PPT-235ES, PPF-236ES, PPT-236ES,
GT-220ES, SRM-220ES, GT-222ES, SRM-222ES,
n NEW SRM-235, SRM-235ES, SRM-2306, SRM-2306ES, SRM-236, SRM-236ES, SRM-236TES,
HC-155ES, HC-331ES, HC-341ES, HCR-161ES, HCR-171ES, HC-1501, HC-156,
XECY51002 HCR-1501, HC-2020, HC-2020R, HC-2320, HCR-165ES, HCR-185ES,
HCAS-2200, HCAS-235ES, HCAS-235ES-LWW, HOA-236ES-LW, HCAS-236ES-LW,
PB-2155, PB-2255, PB-2350, PB-250,
ES-2100, ES-2200, ES-250ES

| n NEW Tune-up kit convient pour:
XECY51003 CS-2511TES

NEW Tune-up kit convient pour:
XECY51004 CS-2511WES

NEW Tune-up kit convient pour:
XECY51005 CS-352ES, £5-352AC



NEW
XECY51006

NEW
XECY51007

NEW
XEGY51008

NEW
XECGY51009

NEW
XECY51010

NEW
XECY51011

NEW
XEC99988801804

NEW
XE(G99988801806

NEW
XEC99988801805

NEW
XEC99988801807

NEW
XEC99988801808

Tune-up kit convient pour:
CS-310ES

Tune-up kit convient pour:
CS-4510ES

Tune-up kit convient pour:
PB-2520

Tune-up kit convient pour:
PB-770

Tune-up kit convient pour:
CS-3510ES, CS-3510ESAC

Tune-up kit convient pour:
£S-43108X

20 cm - 8" Coin d’abattage

Kits ENTRETIEN /g gy

KITS D’ENTRETIEN ECHO YOU CAN

ECHO ACCESSOIRES FORESTIER

14 ¢m - 5,5" Coin d'abattage

20 cm - 8" Coin d'abattage

- dentelé

14 cm - 5,5" Coin d'abattage - dentelé

Etau de maintien
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WEBSITE & SOCIAL MEDIA /(g gy

Site web: www.echodependonit.com

Regardez, comparez et trouvez la machine qui répond le mieux a vos attentes.

Trouvez un revendeur pres de chez vous et enregistrez votre appareil pour une garantie
prolongee de 5 ou 2 ans!

Facebook: www.facebook.com/echobenelux
Partagez vos expériences, découvrez les expériences d'autres utilisateurs et faites partie
de la communauté ECHO. Devenez un fan, aimez et partagez notre page.

Instagram: www.instagram.com/echodependonit
Visualisez et partagez des photos et des vidéos ECHO!

Youtube: www.youtube.com/echodependonit
Regardez nos machines en action, découvrez les meilleures démonstrations
et astuces sur notre chaine Youtube.

Like ECHO | FACeboo

Lf]


https://www.facebook.com/echobenelux
https://www.facebook.com/echobenelux
https://www.echodependonit.com/fr
https://www.instagram.com/echodependonit/
https://www.youtube.com/echodependonit

VVEULHLT 0vrs DATELIER - VETEMENTS DE TRAVAIL

i ECG310000050

ECOIL2-100ML

ECOIL2-1000ML-PBG

ECXG695000060

. — ECX695000070

ECPT000202NL

ECPT000203CE

XECDIO101

Gants de travail trés résistants en cuir synthétique
avec paume renforcée 4 18% de keviar.
EN 420:2003 - EN 388220163 -2-3-2-X

XECGLO201-9
XECGLO201-10

XECGLO201-11

XECGLO201-12

Compte-tours PET-304. Impermeéable a I'eau.

ECHO Power Blend Oil 2-temps (50:1)

ECHO Power Blend GOLD 0il 2-temps (50:1)
Squeeze Bottle
Systéme de dosage pratique

Graisse universelle
220 gr

Graisse pour transmissions, renvoi
d'angles comme des axes flexibles, boites de
vitesses, paliers - 220 gr

Visigre en nylon pour XECPT000200

Coquilles anit-bruit pour XECPTOD0200

Bretelles professionnelles - Taille unique

Bandes de 4 cm de large et fermeture boutonnée.

Réglable par clip en acier inoxydable - Longueur totale 136 cm.
Fait de 100% polyester.

Gants de travail "Heavy duty” - Taille 9
Gants de travail “Heavy duty” - Taille 10
Gants de travail “Heavy duty” - Taille 11

Gants de travail “Heavy duty” - Taille 12



A
f
A
)
|

VETEMENTS DE TRAVAIL /(PR gy

Veste softshell confortable avec 2 poches latérales et une poche poitrine.

Hydrofuge et doublé. Manches avec velcro.
XECSTO101-M ECHO veste softshell orange - Taille M
XECST0101-L ECHO veste softshell orange - Taille L
XECSTO101-XL ECHO veste softshell orange - Taille XL
XECST0101-2XL ECHO veste softshell orange - Taille 2XL

T-shirt de travail - mmmmmmmuumwmm
Fil de polyester & structure ouverte selon la technique SI0-COOL'
100% PES et antibactérien grice 4 la technologie nano-silver.

XECTS0101-M T-shirt de travail & manches courtes - Taille M
XECTS0101-L T-shirt de travail 2 manches courtes - Taille L
XEGTS0101-XL T-shirt de travail a manches courtes - Taille XL
XECTS0101-2XL T-shirt de travail 2 manches courtes - Taille 2XL

T-shirt de travail - mwblmm—v&hrmmmmumémnlm
Fil de polyester & structure ouverte selon la technique SI0-COOL'
100% PES et antibactérien grace a la technologie nano-silver.

XEGTLO101-M T-shirt de travail @ manches longues - Taille M
XECTLO101-L T-shirt de travail & manches longues - Taille L
XECTLO101-XL T-shirt de travail & manches longues - Taille XL
XEGTLO101-2XL T-shirt de travail a manches longues - Taille 2XL

Pantalon Performance anti-coupures - Protection a six couches - Ultra léger

Tissu extérieur en fil de polyester / coton résistant. Deux poches et une poche zippée avec une fermeture éclair.
1 poche métre avec poche clef 2 bougie.

EN IS0 11393 (avant EN 381-5) - Classe 1 (20 m/s) - Type A

XECTRO101-M Pantalon Performance anti-coupures - Taille M
XECTRO101-L Pantalon Performance anti-coupures - Taille L
XECTRO101-XL Pantalon Performance anti-coupures - Taille XL
XECTRO101-2XL Pantalon Performance anti-coupures - Taille 2XL

Pantalon Pro-tech pour le travail 4 la débroussailleuse - Trés confortable.

Bien visible par le matériau extérieur orange fluorescent avec des éléments de réflexion. Devant avec couche de
3 mm d'épaisseur, fabriqué dans un tissu extérieur hautement respirant et déperlant: SIOPOR Utr®

Poche pour couture sur la hanche gauche et poche amiére verrouillable.

XECTRO401-M Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille M
XECTRO401-L Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille L
XECTRO401-XL Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille XL
XECTRO401-2XL Pantalon Pro-tech débroussailleuse - Taille 2XL
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KECTSHIRT-BL-L

KECTSHIRT-BL-XL

KECTSHIRT-BL-XXL

KECTSHIRT-X-BL-M

KECTSHIRT-X-BL-L

KECTSHIRT-X-BL-XL

KECTSHIRT-X-BL-2XL

NEW
KECPOLO-BLOR-S

NEW
KECPOLO-BLOR-M

NEW
KECPOLO-BLOR-L

NEW
KECPOLO-BLOR-XL

NEW
KECPOLO-BLOR-2XL

NEW
KECFLEECE-BL-S

NEW
KECFLEECE-BL-M

NEW
KECFLEECE-BL-L

NEW
KECFLEECE-BL-XL

NEW
KECFLEECE-BL-2XL

NEW
KECBODYWARMER-BLOR-S

NEW
KECBODYWARMER-BLOR-M

NEW
KECBODYWARMER-BLOR-L

NEW
KECBODYWARMER-BLOR-XL

NEW
KECBODYWARMER-BLOR-2XL

ECHO T-shirt (noir) - L

ECHO T-shirt (noir) - XL

ECHO T-shirt (noir) - XXL

ECHO T-shirt (noir) - M

ECHQ T-shirt (noir) - L

ECHO T-shirt (noir) - XL

ECHO T-shirt (noir) - 2XL

Polo-shirt (noir/forange) - S

Polo-shirt (noir/orange) - M

Polo-shirt (noir/orange) - L

Polo-shirt (noir/orange) - XL

Polo-shirt (noir/forange) - 2XL

Fleecejack (noir) - S

Fleecejack (noir) - M

Fleecejack (noir) - L

Fleecejack (noir) - XL

Fleecejack (noir) - 2XL

Gilet sans manches (noir/orange) - S

Gilet sans manches (noir/orange) - M

Gilet sans manches (noir/orange) - L

Gilet sans manches (noir/orange) - XL

Gilet sans manches (noir/orange) - 2XL
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NEW
KECSOFTSHELL-BL-S

NEW
KECSOFTSHELL-BL-M

NEW
KECSOFTSHELL-BL-L

NEW
KECSOFTSHELL-BL-XL

NEW
KEGSOFTSHELL-BL-2XL

NEW
KEGBIBOVERALL-BL-M

NEW
KEGBIBOVERALL-BL-L

NEW
KEGBIBOVERALL-BL-XL

NEW
KECBIBOVERALL-BL-2XL

NEW
KEGOVERALL-BL-M

NEW
KECOVERALL-BL-L

NEW
KECOVERALL-BL-XL

NEW
KECOVERALL-BL-2XL

KECBACKPACK-BL

KECTRAVELBAG-GY

NEW
KECCAP-BL2

Softshell jacket (noir) - S

Softshell jacket (noir) - M

Softshell jacket (noir) - L

Softshell jacket (noir) - XL

Softshell jacket (noir) - 2XL

Salopette de travail (noir) - M

Salopette de travail (noir) - L

Salopette de travail (noir) - XL

Salopette de travail (noir) - 2XL

Combinaison de travail (noir) - M

Combinaison de travail (noir) - L

Combinaison de travail (noir) - XL

Combinaison de travail (noir) - 2XL

ECHO Sac a dos (noir)

ECHO sac de voyage (gris)

ECHO casquette (noir, logo blanc/orange)

87
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KEGCAP-BL

KECCAP-BLOR

KECCAP-GY

NEW
KECBEANIE-BL

NEW
KECBEANIE-BLOR

{ : KECDRINKMUG
0774

KECMULTITOOL-OR

( d KECKEYHOLDER-CS4510ES
L J

ﬂ-—@ KECLANYARD-BL

ECHO casquette (noir)

ECHO casguette (orange - noir}

ECHO casquette (noir)

Bonnet ECHO (noir)

Bonnet ECHO (orange - noir)

ECHO tasse

ECHO canif multifonction

Porte-clés ECHO

ECHO fanyard
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KECSCARF ECHO cache cou
R ————— ) KECSTYLUSPEN-BL ECHO stylo + stylus
. KECBAG-WH Sac shopping ECHO blanc
e
ﬂ KECBAG-BK Sac shopping ECHO noir
ECHD,
= A4 avec 4 autocollants divers
- KECSTICKER-A4-VARIOUS (ECHO, Garden-+, X-Series, eFORCE)
K swewo
= . KECSTICKER-A4-GARDENPLUS A4 avec 3 autocollants ECHO Garde
ECND R
_icwn
‘@P ECHD
AJe SRAFOREE KECSTICKER-A4-EFORCE A4 avec 3 autocollants ECHO eFORCE

‘/{gﬂ”” KECSTICKER-206-GARDENPLUS Autocollant ECHO Garden+ (20 x 6 cm)

4 : ECND KECSTICKER-206-EFORCE Autocollant ECHO eFORCE (20 x 6 cm)

\ 56eFORCE

Sac de transport pour trongonneuses CS-2511WES &
XECCSBAGSMALL £5-2511WESC-NC avec sangle amovible.

Sac de transport pour trongonneuse avec sangle amovible
XECCSBAG et 2 poches pour accessoires et réserve d'huile.




VB AILD " TEREL DE POINT DE VENTE

KECDOORMAT-9060-BL

ECHD KECSTICKER-8016-TR

WECHDO KECFLAG-150100-WH

KECBEACHFLAG-200-WH

KECBEACHFLAG-340-WH

UECHD ™

KECFLAG-150350-0R

KECMESH340170_2020

ECHO paillasson (90 x 60 cm)

ECHO autocollant transparent (80 x 16 cm)

ECHO drapeau (150 x 100 ¢m)

ECHO beachflag + rofateur + pied (200 cm). Sac de transport inclus.

ECHO beachflag (340 cm)

ECHO drapeau (150 x 350 cm)

ECHO béche PVC (340 x 170 cm)
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https://www.echodependonit.com/fr

Votre revendeur /ECKD.
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Importateur exclusif ECHO pour le Benelux | www.echodependonit.com
EuroGarden NV | info@eurogarden.be | www.eurogarden.be

Des changements dans |'intérét du progrés technique peuvent étre apportés.
Toute responsabilité pour les erreurs et fautes d'impression est excluse. V-2023.1
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